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EinfUhrung
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Kapitel 1

Ihr Drucker ist ein Farbtintendrucker fur allgemeine Zwecke, der eine
hohe Druckqualitat fir Texte und Grafiken liefert. Mit diesem Drucker
konnen Sie auf Einzelblattpapier, Briefumschlagen, Etiketten, Kartei- und
Postkarten, beschichtetem Papier, Hochglanzfolien, Fotopapier, Folien,
GrulR3karten, Bannerpapier und Transfer-Papier drucken.
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Bestandteile des Druckers

Die Abbildung zeigt die Bestandteile an der Vorderseite des Druckers.
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Verwendung: Zweck:

(A) Papierfiihrung Richtet die automatische Einzelblattzu-
fihrung auf das richtige Papierformat aus

(B) Papierstiitze Halt Papier und Spezialdruckmedien gergde
in der automatischen Einzelblattzufiihrung

(C) Automatische Einzel- Ladt Papier und andere Spezialdruckmedien
blattzufihrung
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Verwendung: Zweck:

(D) Medienauswabhl Waéhlt die Einlegepositionen fur Papier oder
Briefumschlage

Sie kdnnen die Medienauswahl auf folgend
Positionen stellen:

e Papierposition S
Bedrucken von: @ @
— Papier
— Beschichtetes

Papier

— Bannerpapier

m
>
=4
c:
>
—
c
>
(@]

]

 Briefumschlag- )
position @
Bedrucken von:
— Briefhillen
— Fotopapier @
— Glanzpapier
— Folien
— Transfer-Papier
— Etiketten
— Grul3karten
— Karteikarten
— Postkarten

— Hagaki (japanisches Postkarten-
format)

(E) Tasten und Kontrol- » Druckerstatus anzeigen
leuchten » Drucker ein- und ausschalten
» Papier aus dem Drucker entfernen

Weitere Informationen erhalten Sie unter
~Funktion der Druckertasten und -kontrol-
leuchten” auf Seite 5.

(F) Vordere Abdeckung » Tintenkassetten installieren oder
wechseln
» Papierstaus beseitigen

(G) Papierablage Papier nach dem Drucken aufnehmen

Einfiihrung 3



Die folgende Abbildung zeigt die Einzelheiten an der Riickseite des
Druckers.
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Verwendung: Zweck:

| I

(H) Stltze fur Bannerpapier | Auf Banner- oder Endlospapier drucken

(1) Fhrung fur Bannerpapier | Halt Bannerpapier in der Stiitze fiir Banner-
(in der Stutze fur papier gerade (maximal 10 Bogen)
Bannerpapier)
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Funktion der Druckertasten und -
kontrolleuchten

Ihr Drucker verfugt Uber zwei Gruppen von Tasten und Kontrolleuchten:

Gruppe: Aktion:
Drucker ein- und ausschalten
Q)

Netzschalter und
Kontrolleuchte
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ﬂ‘ » Papier aus dem Drucker entfernen
» Papier in leere automatische
Einzelblattzufihrung nachlegen

* Mit Drucken fortfahren

Kontrolleuchte und Taste
fur Papierfihrung

Einfiihrung 5



Kontrolleuchten des Druckers

Der Drucker verfugt Uber eine Betriebsleuchte und eine Kontrolleuchte
fur die Papierfiihrung.
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Darstellung der Druckerstatus:

Kontrolleuchten:

@+ -6

Beide Leuchten sindusgeschaltet

b
@& *®
Betriebsleuchte istingeschaltet

Papierzufihrungsleuchte etisge-
schaltet

@ +8

Beide Leuchten sindingeschaltet

! Ausgeschaltet

al Eingeschaltetund druckbereit

n Drucker druckt

an Moglicherweise kein Papier
vorhanden. Weitere Hilfe

@)
K ré % erhalten Sie unter ,Kontrol-
leuchten” auf Seite 54.
Betriebsleuchte istingeschaltet
Papierzufiihrungsleuchiginkt

1) o Druckwagen mdoglicherweise
stehengeblieben oder anderer

@ = % Fehler. Weitere Hilfe erhalten
Sie unter ,Kontrolleuchten* auf

Beide Leuchtemlinken Seite 54.
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Druckersoftware
verwenden

Kapitel 2

Beim Installieren der Druckersoftware wurden mehrere Anwendungen
auf lnrem Computer installiert. Mit den Anwendungen der
Druckersoftware sind Sie in der Lage, beste Druckergebnisse zu erzielen.
AuRerdem koénnen Sie die Druckersoftware zur Pflege lhres Druckers

verwenden.
Informationen zum Arbeiten Fir dieses
mit dieser Anwendung Betriebssystem:
erhalten Sie wie folgt:
Steuerungsprogramm Windows 95, 98, 3.1,3.11 8
Druckereigenschaften Windows 95, 98, 3.1, 3|11 9
Spool-Manager Windows 3.1 oder 3.11 11

Information zum Verwenden der Druckersoftware unter Windows NT 4.0
erhalten Sie unter ,Drucken unter Windows NT 4.0" auf Seite 69.

Druckersoftware verwenden
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Arbeiten mit dem
Steuerungsprogramm

-;'v Lexmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm LPT1 !EI E

Status | Optionen I Kassettenl DOS-Druck Info

Tintenfullstéande

Voll
Leer

Druckfortschrltt
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| Testseite drucken |

Drucken Keine Seite

Warnung Kopieren

Status Inaktiv Zeit

SchlieBen | Hilfe |

Das Steuerungsprogramm wird jedesmal, wenn Sie einen Druckauftrag
senden, als Vollbild oder Symbol angezeigt. Verwenden Sie das
Steuerungsprogramm fiir folgende Vorgange:

* Tintenkassetten ausrichten
» DOS-Einstellungen &ndern

e Zeitpunkt und Art der Anzeige des Steuerungsprogramms
kontrollieren

e Tintenkassetten installieren oder ersetzen
e Druckauftradge und Tintenflllstande Gberwachen
e Eine Testseite drucken

Offnen des Steuerungsprogramms unter
Windows 95 oder 98

1 wahlen Sie im MenStart die OptionProgramme.
2 Klicken Sie auf die Programmgruppe des Lexmark 3200-Druckers.

8 Druckersoftware verwenden



3 Klicken Sie aufLexmark 3200-Steuerungsprogramm auf
LPTX.

Offnen des Steuerungsprogramms unter
Windows 3.1, 3.11

Doppelklicken Sie in der Programmgruppe des Lexmark 3200-Druckers
auf das Symbdbteuerungsprogramm
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Druckereigenschaften

Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers ? X

Allgemeinl Details Papier I Farbe/Qualitat I Erweitert ﬂ

Papierformat: US Letter (216x280mm)

al a4 A 4

US Letter A4 US Legal BS Executive

K — I3

> Normalpapier

i~ Beschichtetes Papier
(o Glanz-/Fotopapier
" Folie

‘& Transfer-Papier

{" GruBkarten

—Kopien Ausrichtung
¥ sortieren {+ Hochformat
I_ Umgekehrte Druckreihenfolge| " Querformat
LEXMARK.,,

OK I Abbrechen | | Hilfe

Druckersoftware verwenden ®)
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Verwenden Sie die Druckereigenschaften fur folgende Vorgange:
» Farben anpassen
* Qualitat der Druckauftrage anpassen
* Unterschiedliche GroRen und Sorten an Druckmedien wéhlen
» Seitenausrichtung wéahlen
» Dokumentstandardeinstellungen zuriicksetzen

Offnen der Druckereigenschaften aus lhrer
Anwendung

Sie kénnen die Druckereigenschaften aus nahezu jeder Anwendung
heraus 6ffnen. Dadurch sind Sie in der Lage, die Druckereinstellungen fur
jeden Druckauftrag zu andern. So 6ffnen Sie die Druckereigenschaften:

1 Offnen Sie in der Anwendung das MebDétei.
2 Wahlen Sie die Optionenrucken (oder Drucker), Einrichtung .

3 Klicken Sie im Dialogfeld mit den Druckereigenschaften auf die
Schaltflachecigenschaftery Optionen oderEinrichtung (je nach
Anwendung).

4 Andern Sie die Einstellungen wie gewiinscht.

Offnen der Druckereigenschaften in Windows

Wenn Sie die Druckereigenschaften in Windows 6ffnen, gelten die
Einstellungen solange fur sdmtliche Druckauftrage, bis Sie sie aus der
Anwendung heraus wieder andern.

Windows 95 oder 98

1 wahlen Sie im MenStart die Optionertinstellungenund
Drucker.

2 Klicken Sie im Ordnebrucker mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol fr Ihren Lexmark Color Jetprinfét.

3 Wihlen Sie aus dem Kontextmenii die Opftiomenschaften

Druckersoftware verwenden



Windows 3.1 oder 3.11

1 Offnen Sie das Lexmark 3200-Steuerungsprogramm.
2 Klicken Sie auf die Registerkart&indows-Druck.
3 Klicken Sie auf die Schaltflach&indows-Treibereinrichtung.

Arbeiten mit dem Spool-Manager
unter Windows 3.1 oder 3.11

= Lexmark ColorFine ™ Spool-Manager

Warteschlange Ansicht Optionen Hilfe

Drucker-/Dokumentname
=5 Lexmark 3200 Serie ColorFine an LPT1: Inaktiv

Verwenden Sie den Spool-Manager unter Windows 3.1 oder 3.11 fir
folgende Vorgange:

» Druckauftrage unterbrechen oder abbrechen
e Druckauftrag erneut in die Warteschlange stellen
» Druckauftrage in der Warteschlange anzeigen

Druckersoftware verwenden 11
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Offnen des Spool-Managers

1 Doppelklicken Sie in der Programmgruppe des Lexmark 3200-
Druckers auf das Symb8keuerungsprogramm

2 Klicken Sie auf die Registerkartg€indows-Druck.
3 Klicken Sie auf die SchaltflacH&pool-Manager.

Windows 95, 98 und Windows NT 4.0 verfligen Uber eine eigene Version
des Spool-Managers.

Weitere Informationen zu lhrer Druckersoftware

Weitere Informationen zu den Druchereinstellungsoptionen erhalten Sie,
wenn Sie in der Software auf die Schaltflaeliée am unteren Rand
jeder Registerkarte klicken.

c
(@)
g}
c
(@)
=
(@)
>
()
P
©
£
@)
N
S
(@)
2
)
=
S
(@]

12 Druckersoftware verwenden



Drucken auf
Normalpapier
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Kapitel 3

Einlegen von Papier

Sie kdénnen bis zu 100 Blatt Papier in den Drucker einlegen. So legen Sie
das Papier ein:

1 Vergewissern Sie sich, daf sich die Medienauswabhl in der
Papierposition befindeg .

0 ¥

Papierposition

Medienauswahl

Drucken auf Normalpapier 13



2 Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben rechtsbiindig in
die Einzelblattzufihrung.
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Papierfuhrung \
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3 Schieben Sie die Papierfuhrung zum Papierrand.

Uberprifen der Druckereinstellungen

Wenn Sie Normalpapier im A4-Format verwenden und in normaler
Druckqualitat und Geschwindigkeit drucken méchten, kénnen Sie den
Druckauftrag einfach senden.

So uberprifen Sie Ihre Druckereinstellungen fir jeden Druckauftrag:
1 Offnen Sie in Ihrer Anwendung das Mebatei.
2 Wahlen Sie die Optionelrucken (oder Drucker), Einrichtung .

3 Klicken Sie im Dialogfeld mit den Druckereigenschaften auf die
SchaltflacheEigenschafteny Optionen oderEinrichtung (je nach
Anwendung).

Tip: Wenn Sie die Druckereinstellungen in Ihrer Anwendung andern,
gelten die Einstellungen nur fiir den aktuellen Druckauftrag. FUr
Informationen, wie lhre Anderungen auf alle Druckauftrage
angewendet werden, siehe ,Druckersoftware verwenden* auf Seite 7.

14  Drucken auf Normalpapier



Drucken auf
anderen Medien
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Kapitel 4

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie auf anderen Medien - von Folien
bis Fotopapier - drucken kénnen.
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In der folgenden Tabelle werden die jeweiligen Anforderungen fiir jedes
Druckmedium aufgefiihrt:

Informationen zu: Siehe Seite:
Drucken auf Spezialdruckmedien 16
Drucken auf Folien 17

Drucken auf Briefumschlagen, Karteikarten odg

=

Postkarten 19
Drucken auf benutzerdefinierten Papierformatgn 20
Drucken auf GrufRkarten 22
Drucken auf Transfer-Papier 23
Drucken auf Bannerpapier 25
Drucken auf Fotopapier 28

Drucken auf anderen Medien 15



Drucken auf Spezialdruckmedien

Wenn Sie auf Spezieldruckmedien drucken méchten, achten Sie auf
folgendes:

» Passen Sie die Einstellungen lhres Druckers an, um beste
Druckergebnisse zu erzielen.

» Die Medienauswahl befindet sich in richtiger Position.
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Verwenden Sie die Verwenden Sie die
Papierposition far Briefumschlagposition
folgende Papiersorten: fur folgende Papiersorten:
« Normalpapier  Briefhiillen
* Beschichtetes Papier * Fotopapier
e Bannerpapier e Glanzpapier
e Folien
e Grul3karten
» Etiketten
e Transfer-Papier
o Karteikarten
e Postkarten
* Hagaki (japanisches
Postkartenformat)

16 Drucken auf anderen Medien



Drucken auf Folien

1 Legen Sie eine Folie rechtsbiindig in die Einzelblattzufiihrung ein.

Verwenden Legen Sie die Folie

Sie die mit dem

Briefumschlag- Abziehstreifen zuerst

position. und mit der Druckseite D
nach oben ein. Y

Richten Sie die
Papierfiihrung aus.
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2 Stellen Sie die Druckereinstellungen auf Foliendruck ein. Fur Hilfe
beim Offnen der Druckereigenschaften siehe
.Druckereigenschaften“ auf Seite 9.

. . . Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers
Klicken Sie auf die

Registerkarte Allgemeinl Detailsl Papier | Farbe/Qualitat |EnNeitert I
Farbe/Qualitat .

Dokumenttypen
Wahlen Sie 5@% % ﬁ @ 2
Leuchtende Automatisch | Leuchtende Natirliche Nur Schwarz
Farben. Farben Farben

I_ Trockenpause

Druckqualitat

i Quick Print 600dpi

Waébhlen Sie ™ Normal 600dpi ﬂBC Standardeinstellungel
Hoch 1200 dpl ormal pi

+ Hoch 1200dpi Info |
LEXMARK..
OK I Abbrechen

Anwenden Hilfe |

Drucken auf anderen Medien 17/



Klicken Sie auf Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers

die Register - - _
karte Papier. Allgemelnl Details Papier

Papierformat: US Letter (216x280mm)

a a 0 a1 a

US Letter A4 US Legal BS Executive

Farbe/Qualitat | Erweitert |

Wahlen

Sie Folie. \Ll_l ™
—Papiersorte

i Normalpapier

Beschichtetes Papier
Glanz-/Fotopapier

Folie
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' Transfer-Papier
" GruBkarten

Klicken —Kopien Ausrichtung

Sie auf 1 [v sortieren i {+ Hochformat
OK. _\ [~ Umgekehrte Druckreihenfolge " Querformat
OK I Abbrechen

3 Drucken Sie die Folie.

| Hilfe

Tips:

* Nehmen Sie jede bedruckte Folie von der Papierablage, damit sie
trocknen kann, bevor Sie sie stapeln.

* Wenn Sie mehrere Folien bedrucken mdchten, fordert Sie die
Druckersoftware auf, jede Folie einzeln einzulegen.

18 Drucken auf anderen Medien



Drucken auf Briefumschlagen,
Karteikarten oder Postkarten

1 Legen Sie die Briefumschlage, Kartei- oder Postkarten
rechtsbiindig in die automatische Einzelblattzuflihrung ein.

Legen Sie bis zu 10
Briefumschlage, Kartei- oder
Postkarten mit der

Druckseite nach oben und
mit dem Briefmarkenfeld
nach rechts ein.

Verwenden Sie die
Briefumschlagposition.
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Richten Sie
die Papier
fuhrung aus.

2 Stellen Sie die Druckereinstellungen auf das entsprechende
Druckmedium ein. Fir Hilfe beim Offnen der
Druckereigenschaften siehe ,Druckereigenschaften* auf Seite 9.

Klicken Sie auf die Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers m
Registerkarte
. Allgemein | Details _Papier | Farbe/Qualitét | Erweitert |

Papier.
Wahlen Sie die
- - . ] & =] =
richtige GroRe far Postkarte 63/4 5 #10 DL
Briefumschlage,
Kartei- oder KN
Postkarten. i

{* Normalpapier

(" Beschichtetes Papier

™ Glanz-/Fotopapier

™ Folie

" Transfer-Papier

™ GruBkarten

—Kopien i
i ﬁ [ sortieren ™ Hochformat
K_IICken [~ Umgekehrte Druckreihenfolge i{* Querformat
Sie auf —
OK. EXMARK..
| N OK ﬂ Abbrechen ‘ ‘| Hilfe

Drucken auf anderen Medien 19



3 Drucken Sie die Briefumschlage, Kartei- oder Postkarten.

Drucken auf benutzerdefinierten
Papierformaten

1 stellen Sie die Position ein, die der von Ihnen gewahlten
Mediensorte entspricht.
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Verwenden Sie Verwenden
fur Spezial Sie fur Normal '\
druckmedien die papier die @
Briefumschlag Papierposition.
position.

Q

2 Legen Sie Ihr Druckmedium rechtsbiindig in die
Einzelblattzufihrung ein.

Legen Sie einen Bogen
der Spezialdruckmedien
oder maximal 100 Blatt ( >

Normalpapier ein. \

Richten Sie die —

Papierfiihrung aus.

20  Drucken auf anderen Medien



3 Passen Sie die Druckereinstellungen auf Spezialpapierformate an.
Fur Hilfe beim Offnen der Druckereigenschaften siehe
,Druckereigenschaften“ auf Seite 9.

K.IICI(en .Sle auf Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers
die Register
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karte Papier. A .ims—‘ Papier | Farbe/Qualitit | Erweitert |
Wahlen Sie Papierformat: US Letter (216x280mm)
Benutzerdefiniertes Y
Papierformat. =1 = | 0 [l
. ) A BS 7 314 Baronial Hagaki Benutzerdefiniertes

Waéhlen Sie die
Papiersorte, die <]
Ihrem Druckmedium )

h ten —Papiersorte
am eneste |4+ Normalpapier

. ==
entSp”Cht' i~ Beschichtetes Papier
Geben Sie die Mafe ; I R
des von Ihnen Folie
verwendeten i Transfer-Papier -
" GruBkarten Benutzerdefiniertes Papierformat

Papierformats ein, und
klicken Sie auf OK.

—Kopien Papierbreite | Zentimeter
lick . f pSonieren Papierhche Zentimeter
K icken Sle au I_ Umgekehrte Dru
OK. .-

OK Abbrechen |
ARK., I
| ) OK

I Abbrechen | | Hilfe | ‘

4 senden Sie den Druckauftrag.
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Drucken auf Grul3karten

1 Legen Sie die GruBkarte(n) rechtsbiindig in die
Einzelblattzufiihrung ein.

Verwenden Legen Sie bis zu 30
Sie die GruBkarten mit der
Briefumschlag- Druckseite nach
position. oben ein.
=
Richten Sie
die Papier h

fihrung aus.
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2 Stellen Sie die Druckersoftware auf GruRkartendruck ein. Fiir Hilfe
beim Offnen der Druckereigenschaften siehe
.Druckereigenschaften“ auf Seite 9.

Klicken Sie S

: Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers
auf die
Registerkarte o w -

Papier.
Papierformat: US Letter (216x280mm)

Bestimmen Sie
die Papier /E:l El [l ﬂ ﬂ

gréRe. ————— | USlLstter A4 US Legal B5 Executive

KN — i

—Papiersorte

Wahlen Sie " Normalpapier
GruRkarten. i~ Beschichtetes Papier
4\ (o Glanz-/Fotopapier

™ Folie
Transfer-Papier
+ GruBkarten

Farbe/Qualitat | Erweitert |

—Kopien Ausrichtung

1 [ sortieren 5 {+ Hochformat
I_ Umgekehrte Druckreihenfolge r' Querformat
Klicken Sie auf

OK. ——————  JEXM)RK.,

)
| OK I Abbrechen

| Hilfe
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Hinweis: Moglicherweise Uberschreiben die Einstellungen in Ihrer
Anwendung zum Drucken von Gruf3karten die Einstellungen in
der Druckersoftware. Weitere Informationen erhalten Sie im
begleitenden Handbuch lhrer Anwendung.

3 Drucken Sie die GruRkarten.

Drucken auf Transfer-Papier

1 Legen Sie das Transfer-Papier rechtsbiindig in die
Einzelblattzufihrung ein.
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>
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>

Legen Sie einen Bogen

‘ Transfer-Papier in den
Drucker ein. \C »

Richten Sie die
Papierfuhrung _____
aus. N

-

Verwenden Sie
die Briefumschlag
position.
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2 Stellen Sie die Druckersoftware auf Transfer-Papier ein. Fur Hilfe
beim Offnen der Druckereigenschaften siehe
,Druckereigenschaften“ auf Seite 9.

Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers

Klicken Sie auf
Farbe/Qualitit | Erweitert |

. . Alligemein | Details Papier
die Registerkarte l

Papier i T US Letter (216x280mm)
US Letter Ad US Legal BS Executive
KN i
—Papiersorte
Wahlen Sie i~ Normalpapier
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Transfer-Papier. \ i~ Beschichtetes Papier

(o Glanz-/Fotopapier
Folie
Transfer-Papier

™ GruBkarten

—Kopien Ausrichtung
|1— [v sortieren L {+ Hochformat
. . I_ Umgekehrte Druckreihenfolge r' Querformat
Klicken Sie

auf oK ] EXMARK..

A}
| OK I Abbrechen

| Hilfe

3 Bedrucken Sie das Transfer-Papier.
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Drucken auf Bannerpapier

1 Treffen Sie die entsprechenden Vorbereitungen zum Drucken auf
Bannerpapier. (Sie missen gegebenenfalls auch den
Lochstreifenrand von Ihrem Banner- oder Endlospapier entfernen.)

Verwenden Sie -\ SchlieRen Sie

die @ die Papierstiitze.
Papierposition. >
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2 Legen Sie das Bannerpapier in den Drucker ein.

a Klappen Sie die Stiitze firr b ziehen Sie die Fiihrung
Bannerpapier auf der fur Bannerpapier heraus.
Rickseite des Druckers auf.
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C Klappen Sie die d Legen Sie bis zu 10 Bégen

Papiereinzugsverlangerung Bannerpapier in die
fur Bannerpapier nach oben. Stutze fur Bannerpapier
ein.
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€ Legen Sie die erste f Richten Sie die
Seite mit der Papierfuhrung aus.
Fihrungskante voran in
die Einzelblattzufuhrung.
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3 Stellen Sie die Druckersoftware auf Bannerdruck ein. Fiir Hilfe
beim Offnen der Druckereigenschaften siehe
,Druckereigenschaften“ auf Seite 9.

Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers ? X
Klicken Sie auf die

Registerkarte Papier Allgemeinl Details Papier

Papierformat: US Letter (216x280mm)

Farbe/Qualitat I Erweitert I

Wabhlen Sie das

O
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>

Papierformat a a [l a
Banner oder A5 Card I Banner Banner A4 Postcard
Banner A4 .
KN i
—Papiersorte

{* Normalpapier
i~ Beschichtetes Papier
¢~ Glanz-/Fotopapier
™ Folie

i~ Transfer-Papier

e

GruBkarten

—Kopien — . Ausrichtung
. [ sortieren A {+ Hochformat
Klicken d [~ Umgekehrte Druckreihenfol r‘a rf
. mgekehrte Druckreihenfolge uerformat
Sie auf |
o T T IEXMRK,
| OK I Abbrechen | Hilfe

4 Drucken Sie Ihr Bannerpapier.

Entfernen von (ibrigem Bannerpapier aus dem
Drucker
Falls Sie zuviel Bannerpapier eingelegt haben:
1 ReiRen Sie das Bannerpapier an der Querperforation ab.

2 Driicken Sie die Tasteapierzufiihrung ﬂ&, um das restliche
Papier aus dem Papierpfad zu entfernen.
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Drucken auf Fotopapier

1 Ersetzen Sie die schwarze Tintenkassette durch eine Photo-

Kassette.

a Offnen Sie die b Losen Sie die C Nehmen Sie die
vordere schwarze schwarze Kassette aus
Abdeckung. Kassette. dem Druckwagen.
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i

d Bereiten Sie die € Setzen Sie die f Lassen Sie die Photo-
Photo- Photo-Kassette Kassette einrasten.
Kassette vor. ein.

&\

B 3
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2 SchlieRen Sie die Kassetteninstallation mit der Aktualisierung der
Druckersoftware ab. Fiir Hilfe beim Offnen des
Steuerungsprogramms siehe ,Arbeiten mit dem
Steuerungsprogramm® auf Seite 8.

_;', Lexmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm LPTx...

Klicken Sie im

O
=
=
o
=
®
>
Q
=
=
QD
>
Q.
(1)
=
D
>
<
®
o
®
>

Status I Optionen Kassetten I DOS-Druck | Info I
Steuerungs-
programm auf die Optionen _ Tintenfiillstande
Registerkarte
Kassetten _/—iwauuwarze Kassette installieren I Vol
Farbkassette installieren |
Klicken Sie auf Photo-Kassette installieren |
Photo-Kassette DUS/Ln reinigen | Leer
installieren , um
. Druckképfe ausrichten |
eine Photo-
Kassette in der
Druckersoftware

zu installieren.

Schlieien | Hilfe |

3 Legen Sie einen Bogen Fotopapier rechtsbiindig in die
Einzelblattzufiihrung.

Verwenden Sie die
Briefumschlag
position.

Legen Sie einen
Bogen Fotopapier
mit der Druckseite

nach oben ein. \( =

Richten Sie
die Papier _____
fuhrung aus. <

.
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4 stellen Sie die Druckersoftware auf Fotodruck ein. Fir Hilfe beim
Offnen der Druckereigenschaften siehe ,Druckereigenschaften®

auf Seite 9.
Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers n E
Klicken Sie auf die
Reg|sterkarte Allgemelnl Details I Papier | Farbe/Qualitat rweitert I
Farbe/Qualitat . ypen

@ oo i

-
. . Automatisch Leuchtende = Natirliche  Nur Schwarz
Wahlen Sie Farben Farben
Naturliche Farben.
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I_ Trockenpause

Verwenden Sie
die héchste ("' Quick Print 600dpi

DrUquUalltat. {~ Normal E00dpi -ﬂB( L Standardeinstellungeﬂ

Hoch 1200dpi Info |
LEXMARK..
OK I Abbrechen

Druckqualitat

Anwenden | Hilfe |
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Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers

Klicken Sie auf die
Farbe/Qualitat | Erweitert |

Registerkarte

Allgemein | Details Papier

Papier . ferformat: US Letter (216x280mm)

Wahlen Sie El El [l ﬂ EI
US Letter Ad US Legal BS Executive

Glanz-/

Fotopapier. \ 4] | |

< Papiersorte

{ Normalpapier
Beschichtetes Papier
* |Glanz/Fotopapier
™ Folie

i Transfer-Papier

O
=
=
o
=
®
>
Q
=
=
QD
>
Q.
(1)
=
D
>
<
®
o
®
>

" GruBkarten

Klicken Sie — Kopien Ausrichtung

auf OK. 4\ 1 [V sortieren E i+ Hochformat
.

™ Querformat

OK I Abbrechen I | Hilfe

5 Drucken Sie das Foto.

Tips:

* Nehmen Sie jedes gedruckte Blatt aus der Papierablage, damit es
trocknen kann, bevor Sie es stapeln.

* Wenn Sie verschiedene Druckmedien verwenden, achten Sie
darauf, die Medienauswahl immer auf die entsprechende Position
zu stellen. Fur weitere Hilfe siehe ,Einlegen von Papier” auf Seite
13.

* Um beste Druckergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Photo-
Kassette wieder durch die schwarze Kassette ersetzen, bevor Sie
Textdateien drucken. Fir weitere Hilfe siehe ,Einsetzen oder
Austauschen einer Tintenkassette* auf Seite 36.
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Pflege des
Druckers
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Kapitel 5

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihren Drucker pflegen und
die Tintenkassetten installieren, ersetzen und pflegen.

Informationen zu: Siehe Seite:
Einsetzen oder Austauschen von Tintenkassetten 34
Entfernen einer Tintenkassette aus dem Drucker 34
Einsetzen oder Austauschen einer Tintenkassette 36
Beenden der Kassetteninstallation 38
Ausrichten der Tintenkassetten 40
Reinigen der Disen 42
Reinigen von Disen und Kontakten mit einem Tuch 44
Reinigen der Druckwagenkontakte 45
Handhabung von Tintenkassetten 46

Pflege des Druckers 33



Einsetzen oder Austauschen von
Tintenkassetten

* Wenn Sie eine Tintenkassette austauschen, befolgen Sie die
Anweisungen unter ,Entfernen einer Tintenkassette aus dem
Drucker.”

* Wenn Sie eine Tintenkassette zum ersten Mal einsetzen, folgen Sie
den Anweisungen unter ,Einsetzen oder Austauschen einer
Tintenkassette* auf Seite 36.
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Entfernen einer Tintenkassette aus dem Drucker

Wenn Sie vor der Installation einer Tintenkassette eine andere Kassette
entfernen mussen, befolgen Sie diese Schritte:

1 Vergewissern Sie sich, dal die Betriebsleuchte aufleuchtet.

2 Offnen Sie die vordere Abdeckung.

Der Druckwagen wird automatisch an die Ladeposition gebracht.
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3 Ziehen Sie den Griff der Tintenkassette, die sie auswechseln
mochten, so weit zu sich hin, bis Sie Kilickenhoren.

B

4 Nehmen Sie die Tintenkassette nach oben aus dem Drucker heraus.
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5 Lagern oder entsorgen Sie die von Ihnen entfernte Kassette.

Lagern einer zusatzlichen Tintenkassette

Wenn Sie eine Photo-Kassette verwenden, empfehlen wir, eine
zusatzliche Tintenkassette im Patronenbehalter aufzubewahren, so
lange sie nicht gebraucht wird. Informationen zum Bestellen eines
Patronenbehaélters erhalten Sie unter ,Zubehdr* auf Seite 67.

Entsorgen einer gebrauchten Tintenkassette

Gebrauchte Tintenkassetten dirfen nicht geschuttelt werden. Die
restliche Tinte kdnnte auslaufen. Bevor Sie die gebrauchte
Tintenkassette entsorgen, sollten Sie sie in eine auslaufsichere Tlte

legen.
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6 Fahren Sie mit L,Einsetzen oder Austauschen einer Tintenkassette."
fort.

Einsetzen oder Austauschen einer Tintenkassette

Beste Druckergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Tintenkassette in den
Drucker einsetzennd die Druckersoftware aktualisieren.
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Befolgen Sie, falls notwendig, die Anweisungen unter ,Entfernen einer
Tintenkassette aus dem Drucker” auf Seite 34, bevor Sie fortfahren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kassette in den Drucker einzusetzen:
1 wenn Sie eine neue Tintenkassette einsetzen:
a Nehmen Sie die Tintenkassette aus ihrer Verpackung.

b Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie vom kupferfarbenen
Druckkopf der Kassette.

Den
Kupferbereich
NICHT
BERUHREN
oder
entfernen!

Klebe-
streifen
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2 Setzen Sie die neue Tintenkassette in den Druckwagen ein.

Farbkassette
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Kassettentyp: Steckplatz im
Druckwagen:
Farbe links

Schwarz oder Photo rechts

3 Driicken Sie die Kassette sowalttuck, bis sie festinrastet

Wenn sich die Druckkassette locker im Wagen bewegen laRt, ist
sie nicht korrekt eingelegt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

4 schlieRen Sie die vordere Abdeckung.

5 WICHTIG: Fahren Sie mit .Beenden der Kassetteninstallation*
auf Seite 38 fort.
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Beenden der Kassetteninstallation

Um die Kassetteninstallation zu beenden, mussen Sie lhre
Druckersoftware aktualisieren, indem Sie die vorgenommenen
Anderungen dort angeben. Ein Aktualisieren der Druckersoftware
gewabhrleistet beste Druckergebnisse und eine aktualisierte
Fullstandanzeige im Steuerungsprogramm.

So beenden Sie die Kassetteninstallation:
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1 Aktualisieren Sie die Druckersoftware tiber das
Steuerungsprogramm. Hilfe beim Offnen des
Steuerungsprogramms erhalten Sie unter ,Arbeiten mit dem
Steuerungsprogramm®* auf Seite 8.

Klicken Sie auf & | exmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm LPTX... M= K=
dle . Status I Optionen  Kassetten I DOS-Druck | Info I
Registerkarte
Kassetten . ptionen —___ Tintenfiillstinde
Klicken Sie | S?hwarze Kassette installieren I Vol
entsprechend
dem installierten —< Farbkassette installieren |
Kassettentyp \’hoto-Kassette installieren |
auf die jeweilige - —
Schaltflache pucen remigen | e

Druckkopfe ausrichten |

SchlieBen Hilfe
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Schwarze Kassette wechseln m

Offnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers,
und ersetzen Sie die schwarze Kassette.
Klicken Sie anschlieBend unten auf den installierten Kassettentyp.

Klicken Sie auf Neue
Kassette installiert
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wenn Sie eine neue, ~ Schwarze Kassette

ungebrauchte _

Kassette installiert ‘ ___Neue Kassette installiert | -
I

ha.ben. . ' Alte Kassette installiert | _

Klicken Sie auf Alte 1241970

Kassette installiert /
wenn Sie eine
gebrauchte Kassette
installiert haben.

Abbrechen |

Wenn Sie eine neue Tintenkassette eingesetzt haben, sollten Sie die
Druckképfe ausrichten, um beste Druckqualitat zu gewahrleisten.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Ausrichten der Tintenkassetten*
auf Seite 40.

Wenn Sie zwei Tintenkassetten eingesetzt haben, wiederholen Sie
die Schritte 1 und 2 fur die zweite Tintenkassette.
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Ausrichten der Tintenkassetten

Fur gewdhnlich richten Sie die Druckkopfe der Tintenkassetten nur aus,
wenn Sie eine neue Tintenkassette eingesetzt haben. Wenn jedoch die
schwarzen Ausschnitte von Text oder Grafiken nicht richtig mit den
farbigen Ausschnitten ausgerichtet sind, miissen Sie die Druckk&pfe
ebenfalls ausrichten.
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Nachfolgend sind die Ergebnisse bei ausgerichteten und nicht
ausgerichteten Druckkdpfen dargestellt:

90% 90%

50%

Ausgerichtet Nicht

1 Beginnen Sie die Ausrichtung Gber das Steuerungsprogramm.
Hilfe beim Offnen des Steuerungsprogramms erhalten Sie unter
»Arbeiten mit dem Steuerungsprogramm® auf Seite 8.

& | exmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm LPTX... M= KR
Klicken Sie im Status I Optionen  Kassetten I DOS-Druck | Info I
Steuerungs-
programm auf Optionen _ Tintenfallstande
die
. | Schwarze Kassette installieren I
Registerkarte Voll
Kassetten . — | Farbkassette installieren |
Photo-Kassette installieren |
Diisen reinigen | Leer
KIICk_en Sie Druckkédpfe ausrichten |
auf die /
Schaltflache
Druckkdpfe
ausrichten .

SchlieBen Hilfe
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Das DialogfeldDruckkdpfe ausrichten wird angezeigt. Je nach pY}

installierten Tintenkassetten wird eine Testseite mit einem oder g

mehreren Ausrichtungsmustern gedruckt. Unter jedem Muster ist ®

eine Nummer eingeblendet. =

Nachfolgend sind einige Beispielmuster dargestellt: g

c

A C o

1%

A A T R N T ot )
01234567829 1 2345

B D

Stellen Sie von jeder Ausrichtungsgruppe auf der Testseite die
Nummer unter dem Muster fest, das einer vollkommen geraden
Linie am nachsten kommt.

Beispiel: In Gruppé\ zeigtMuster 5 am ehesten eine gerade
Linie.
Geben Sie im Dialogfel@ruckkdpfe ausrichten die auf der

gedruckten Testseite angezeigten Nummern ein, die Sie als
Ausrichtungseinstellung verwenden mdchten.

Nachdem Sie fur alle Muster eine Nummer eingegeben haben,
klicken Sie aufOK.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis die Muster wie gewiinscht
gedruckt werden.
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Reinigen der Dlsen

Mit dem Dusentest kbnnen Sie verstopfe Diisen erkennen. Der Diisentest
reinigt durch Saubern der Disen auch die Tintenkassette. Es wird eine
Testzeile gedruckt, mit der Sie feststellen kénnen, ob die Reinigung
erfolgreich war.

Fuhren Sie den Disentest durch, wenn die Disen verstopft sind oder
Zeichen unvollstandig gedruckt werden.
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1 Fihren Sie den Diisentest tiber das Steuerungsprogramm aus. Hilfe
beim Offnen des Steuerungsprogramms erhalten Sie unter
»Arbeiten mit dem Steuerungsprogramm® auf Seite 8.

& | exmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm LPTX... M= B
Klicken Sie im
Stc en Sie Status I Optionen  Kassetten I DOS-Druck | Info I
euerungs-
programm auf die Optionen _ Tintenfiillstinde

Registerkarte
Kassetten . ———

—I—uu warze Kassette installieren Vol
ol

Farbkassette installieren

die Schaltflache
Dusen reinigen .

Diisen reinigen Leer

Klicken Sie auf Photo-Kassette installieren |

Druckkdpfe ausrichten

SchlieBen Hilfe
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Der Drucker zieht ein Blatt ein und druckt das DlUsentestmuster
(siehe nachstehende Abbildung):

I —8S
I
EEEEEEEE——S——
L]
EEEEEEEE——S——
I
I —8S
L]

Sehen Sie sich das Testmuster genau an.

Das Beispiel zeigt ein Testmuster, bei dem alle Diisen korrekt
funktionieren.

Vergleichen Sie die diagonale Linie Uber den gedruckten Strichen
mit der diagonalen Linie unterhalb dieser Striche.

Suchen Sie nach Unterbrechungen in den diagonalen Linien. Jede
Unterbrechung bedeutet eine verstopfte Diise.

Ist die untere Linie seltener unterbrochen und von besserer
Druckqualitat als die obere Linie, fihren Sie den Test noch
zweimal durch. Ist die Druckqualitat nach dreimaligem
Durchfiihren des Tests zufriedenstellend, sind die Tintendisen
sauber. Die verbleibenden Schritte missen nicht ausgefihrt
werden.

Sollte jedoch die Druckqualitat beider Linien nach dreimaligem
Durchfiihren des Tests immer noch nicht ausreichend sein, fahren
Sie mit Schritt 4 fort.

Entfernen Sie die Tintenkassette, und setzen Sie sie erneut ein.
Wiederholen Sie den Dilisentest.

Weisen die Linien immer noch Unterbrechungen auf, missen Sie
die Dusen mit einem Tuch reinigen. Weitere Hilfe erhalten Sie
unter ,Reinigen von Dlsen und Kontakten mit einem Tuch* auf
Seite 44.
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Reinigen von DlUsen und Kontakten
mit einem Tuch

Sollte sich die Druckqualitat auch nach dem Reinigen der Disen nicht
verbessern (siehe ,Reinigen der Dusen” auf Seite 42), verklebt
moglicherweise eingetrocknete Tinte die Disen der Tintenkassette.
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So reinigen Sie die Diisen und Kontakte der Tintenkassette:

1 Entfernen Sie die Tintenkassette aus dem Drucker. Weitere Hilfe
erhalten Sie unter ,Entfernen einer Tintenkassette aus dem
Drucker* auf Seite 34.

2 Feuchten Sie ein sauberes Tuch leicht mit Wasser an, und reinigen
Sie vorsichtig den gesamten kupferfarbenen Bereich einschliellich
der Disen und Kontakte.

Achten Sie beim Reinigen der Farbkassette darauf, daf Sie die
Dusen nur in eine Richtung saubern, so dal sich die Farben nicht
mischen.

Um eingetrocknete Tinte zu l6sen, halten Sie das feuchte Tuch
ungefahr drei Sekunden lang auf die Disen. Saugen Sie die Tinte
vorsichtig auf, und trocknen Sie die Disen.

Diisen \

Kontakte

3 Lassen Sie den kupferfarbenen Bereich trocknen.

4 setzen Sie die Tintenkassette wieder ein, und wiederholen Sie den
Dusentest. Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Reinigen der Diisen”
auf Seite 42.
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5 Wenn die Linie immer noch unterbrochen ist, miissen Sie die
Kontakte des Druckwagens reinigen. Weitere Hilfe erhalten Sie
unter ,Reinigen der Druckwagenkontakte“ auf Seite 45.

Reinigen der Druckwagenkontakte

Reinigen Sie die Kontakte des Druckwagens nur, wenn Sie die Disen
bereits gereinigt und abgewischt haben und das Druckergebnis dennoch
nicht zufriedenstellend ausfallt.

So reinigen Sie die Kontakte des Druckwagens:
1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.
Der Druckwagen wird automatisch an die Ladeposition bewegt.
2 Ziehen Sie das Netzkabel des Druckers heraus.

L
[

~

fan

Auf diese Weise bleibt der Druckwagen an der Ladeposition
stehen.

3 Entfernen Sie beide Tintenkassetten. Weitere Hilfe erhalten Sie unter
LEntfernen einer Tintenkassette aus dem Drucker* auf Seite 34.

Pflege des Druckers
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4 Reinigen Sie die Kontakte des Druckwagens im Inneren des
Druckers mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Druckwagenkontakte
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5 Setzen Sie die Tintenkassetten wieder ein. Weitere Hilfe erhalten
Sie unter ,Einsetzen oder Austauschen einer Tintenkassette* auf
Seite 36.

6 SchlieRen Sie die vordere Abdeckung.
7 sStecken Sie das Netzkabel des Druckers in die Steckdose.

Sollte sich die Druckqualitat nach dem Reinigungsvorgang nicht
verbessert haben, tauschen Sie die Tintenkassette aus. Wenn sich auch
dann die Druckqualitat nicht verbessert, sollten Sie Ihren Drucker vom
Kundendienst warten lassen.

Handhabung von Tintenkassetten

So gewadhrleisten Sie eine lange Haltbarkeit Ihrer Tintenkassette und ein
optimales Druckergebnis:

* Entnehmen Sie eine Druckkassette erst aus ihrer Verpackung,
wenn Sie sie einsetzen mochten.

» Entfernen Sie eine Tintenkassette erst aus dem Drucker, wenn Sie
sie austauschen, reinigen oder in den Patronenbehélter einsetzen
mochten. Die Tintenkassette druckt nicht korrekt, wenn sie nach
Entnahme aus dem Drucker langere Zeit offen gelegen hat.
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» Sollte eine Tintenkassette keine Tinte mehr enthalten, lassen Sie
die leere Kassette so lange im Drucker, bis Sie sie austauschen.
Wenn einer der Tintenbehalter leer ist und Sie trotzdem drucken,
kénnen unter Umstanden Druckprobleme auftreten.

» Befillen Sie Tintenkassetten nicht neu. Durch das Beftillen einer
leeren Tintenkassette erlischt Ihre Garantie. Nicht kompatible
Tinte kann den Druckkopf oder den Drucker beschadigen. Um
beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie mit lnrem Drucker nur
Lexmark-Produkte verwenden.
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3 Druckersoftware 62

qE) Teile des Steuerungsprogramms sind abgeblendet 62

% Die Einstellungen der Druckersoftware werden ignoriert 62
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Probleme mit der
bidirektionalen
Kommunikation

Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nicht fir
Benutzer von Windows NT 4.0.

Probleme mit der bidirektionalen
Kommunikation haben zwei Hauptursachen:

e Sie verwenden das falsche parallele
Druckerkabel.

e |hr Computersystem ist nicht fir
bidirektionale Kommunikation konfiguriert.

Austauschen des parallelen
Druckerkabels

Sie mussen ein paralleles, der Norm IEEE 128
entsprechendes Druckerkabel verwenden, dag
bidirektionales Drucken unterstutzt.

Vergewissern Sie sich, dal3 das Druckerkabel
diese Spezifikationen erfiillt. Um ein Lexmark-

Kabel zu bestellen, siehe ,Zubehor” auf Seite 67.

Computerkonfigurationsprobleme

Wenn Sie ein ordnungsgemalles paralleles Kg
verwenden und die Probleme mit der

bidirektionalen Kommunikation weiterhin
bestehen, liegt die Ursache moglicherweise be
der Computerkonfiguration.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller lhres
Computers in Verbindung, oder lesen Sie in d¢
mit lhrem Computer mitgelieferten
Dokumentation nach, ob Ihr Computer
bidirektionale Kommunikation unterstitzt.

2

Br
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Meldungen

Meldung: Wenig Tinte
Vorgehensweise:

Ilhre Tintenkassette enthalt nur noch wenig Tinte.
Sie missen eine neue Tintenkassette kaufen.

Meldung: Nicht genltigend Speicher
Vorgehensweise:

e Bevor Sie eine Datei drucken, schliel3en Sie
alle anderen gedéffneten Dateien in der
Anwendung. Der Drucker druckt eine leere
Seite, wenn zu viele Dateien in derselben
Anwendung geoffnet sind.

e Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie
andere Anwendungen schlief3en.

e Verringern Sie die Druckqualitat lhres
Druckauftrags.

e Statten Sie Ihren PC mit zusatzlichem
Arbeitsspeicher aus.

e In Windows 3.1 oder 3.11 sollten Sie den
virtuellen Speicher auf einen héheren Wert
setzen.

Meldung: Papier fehlt
Vorgehensweise:
1 Legen Sie Papier ein.

2 Befolgen Sie die schrittweise Anleitung
fur lhr Betriebssystem:

Windows 95, 98, 3.1 oder 3.11
Driicken Sie die Tasteapierzufiihrung
‘N

Windows NT 4.0

Senden Sie den Druckauftrag erneut.



Meldung: Papierstau Windows NT 4.0: o
: o
Vorgehensweise: a Klicken Sie im Ordnebrucker mit (=)
1 Dricken Sie den Netzschali(h) , um der rechten Maustaste auf das CBD
den Drucker auszuschalten. Druckersymbol fiir Ihnren Lexmark Fon
. . . . Color Jetprinter. 2
2 Ziehen Sie kraftig am Papier, um es zu i p ) S
entfernen. Wurde das Papier schon zl b Wahlen Sie aus dem Kontextmeni !
weit eingezogen, 6ffnen Sie die vordete die OptionEigenschaften
Abdeckung des Druckers, und ziehen ¢ Klicken Sie auf die Registerkarte
Sie das Papier aus der vorderen Kassetten
Offnung.

d Klicken Sie aufTestseite drucken

SchlieRen Sie die vordere Abdeckung. ] ] ]
] o _ ) 4 Wird die Meldung erneut angezeigt?
Vergewissern Sie sich, daf3 sich die

Medienauswabhl in der richtigen JA. Mdglicherweise liegt ein Problem
Position befindet. Weitere Hilfe mit den Tintenkassetten vor. Fahren Sie
erhalten Sie unter (D) mit Schritt 5 fort.

Medienauswahl* auf Seite 3. NEIN. Sie haben das Problem behoben.

5 Senden Sie lhren Druckauftrag erneut.
Beginnen Sie mit der Seite, bei der es
zum Papierstau kam.

5 Entfernen Sie die schwarze oder die
Photo-Kassette aus dem Drucker.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter
LEntfernen einer Tintenkassette aus

Meldung: Druckkopfversagen dem Drucker® auf Seite 34.

Vorgehensweise: 6 Drucken Sie eine Testseite.
1 Reinigen Sie die Kontakte des
Druckwagens und die Duséeider
Tintenkassetten. JA. Setzen Sie die schwarze oder die
Photo-Kassette erneut ein. Weitere
Hilfe erhalten Sie unter ,Einsetzen oder

Wird die Meldung erneut angezeigt?

Weitere Hilfe erhalten Sie unter

+Reinigen von Dusen und Kontakten Austauschen einer Tintenkassette* auf
mit einem Tuch“ auf Seite 44 und Seite 36.
»Reinigen der Druckwagenkontakte"
auf Seite 45. NEIN. Das Problem wird durch die
) ) ) ) schwarze oder die Photo-Kassette
2 _Setzen Sie belde_Tmtenkassetten wieder verursacht. Fahren Sie mit
in den Drucker ein. ,Austauschen von Tintenkassetten.*
3 Drucken Sie eine Testseite. fort.
Windows 95, 98, 3.1 oder 3.11: 8 Entfernen Sie die Farbkassette.
a Waihlen Sie im 9 Drucken Sie eine Testseite.

Steuerungsprogramm des Druckefs 10 Wird die Meldung erneut angezeigt?
die RegisterkartStatus.

b Klicken Sie auf Testseite drucken.

Problemlosung 53
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JA. lhr Drucker muf gewartet werden.

Die entsprechende Telefonnummer finden

Sie auf der Registrierungskarte lhres
Druckers.

NEIN. Das Problem wird durch die
Farbkassette verursacht. Fahren Sie mit
LJAustauschen von Tintenkassetten.” fort.

Austauschen von Tintenkassetten

1 Ersetzen Sie die fehlerhafte

Tintenkassette durch eine neue Kassette.

Weitere Hilfe erhalten Sie unter
,Einsetzen oder Austauschen von
Tintenkassetten” auf Seite 34.

2 Drucken Sie eine Testseite.
3 Wird die Meldung erneut angezeigt?

JA. lhr Drucker muf gewartet werden.

Die entsprechende Telefonnummer finden

Sie auf der Registrierungskarte lhres
Druckers.

NEIN. Sie haben das Problem behoben|.

Problemlésung

Kontrolleuchten

O (4

Lol

Betriebsleuchte ontrolleuchte fir
Papierzufiihrung

Kontrolleuchten: Die Betriebsleuchte ist
eingeschaltet, und die
Papierzufuhrungsleuchte blinkt

Es ist entweder kein Papier mehr vorhanden,
oder ein Papierstau liegt vor. Uberprifen Sie, ob
auf lhrem Bildschirm eine Meldung angezeigt
wird.

Vorgehensweise:
Wenn kein Papier im Drucker ist:
1 Legen Sie Papier ein.
2 Dricken Sie die Tasteapierzufihrung
‘N
Wenn ein Papierstau vorliegt:
1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.
2 Entfernen Sie das Papier.
3 Driicken Sie die Tasteapierzufihrung

‘N

Weitere Hilfe erhalten Sie unter
.Papierstau” auf Seite 53.



Kontrolleuchten: Die Betriebsleuchte
blinkt, und die
Papierzufihrungsleuchte blinkt
zweimal

Der Druckwagen ist stehengeblieben, oder €
Papierstau liegt vor. Uberpriifen Sie, ob auf
Ihrem Bildschirm eine Meldung angezeigt
wird.

Vorgehensweise:
Wenn der Druckwagen stehengeblieben ist:

1 Schalten Sie den Drucker aus.
2 Warten Sie einige Sekunden.
3 Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn ein Papierstau vorliegt:

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.
2 Entfernen Sie das Papier.
3 Dricken Sie die Taste Papierzufuhrur

‘N

Weitere Hilfe erhalten Sie unter
~Papierstau” auf Seite 53.

Kontrolleuchten: Die Betriebsleuchte
blinkt, und die Papierzufiihrungs
leuchte blinkt dreimal

Einer der Druckkdpfe ist moglicherweise
beschadigt.

Vorgehensweise:

Uberpriifen Sie, ob auf Inrem Bildschirm ein
Meldung angezeigt wird, die auf ein
Druckkopfversagen hinweist. Informationen
dariiber, welche Kassette das Problem
verursacht, finden Sie unter
.Druckkopfversagen* auf Seite 53.

Bleibt das Problem bestehen, muf3 Ihr Druck
gewartet werden.

in

g
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Kontrolleuchten: Obwohl beide
Leuchten aktiv sind, druckt der Drucker
nicht

Das Papier ist eingelegt, die
Kabelverbindungen sind jedoch
maoglicherweise locker.

Vorgehensweise:

1 Ziehen Sie das Netzkabel des Druckers
aus der Steckdose.

2 Uberprifen Sie samtliche
Kabelverbindungen.

3 Schlie3en Sie den Drucker wieder an
die Stromversorgung an.

Sollte das Problem weiterhin bestehen,
verwenden Sie moglicherweise ein
falsches oder beschadigtes Kabel.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter
,Probleme mit der bidirektionalen
Kommunikation“ auf Seite 52.

Allgemeine Probleme
beim Drucken

Problem: Die Farben auf dem Ausdruck
entsprechen nicht den Bildschirm
farben

Vorgehensweise:

Sie passen die Farben auf dem Ausdruck
genauer an die Bildschirmfarben an, indem Sie
den richtigen Dokumenttyp oder die richtige
Dokumentfarbe festlegen.

So wahlen Sie den Dokumenttiqatirliche
Farben unter Windows 95, 98, 3.1 oder 3.11

Problemldsung
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1 Klicken Sie im Men(Datei lhrer Problem: DOS-Druckauftrag wird nicht

g Anwendung auDruckereinrichtung. ausgefuhrt
:8 2 Klicken Sie im Dialogfeld mit den Vorgehensweise:
= Druckereigenschaften auf die Schaltflache Uberpriifen Sie folgendes:
Q@ Eigenschaften Optionen oder
S Einrichtung (je nach Anwendung). * Vergewissern Sie sich, daf die
o ] , Betriebsleuchte aufleuchtet.
Das Dialogfeld_exmark 3200 wird
angezeigt. < Befolgen Sie die schrittweise Anleitung fir
) . ) ) Ihr Betriebssystem, um sicherzustellen, daf3
3 Klicken Sie auf die Registerkarkarbe/ die OptionDOS-Druck aktiviert ist:
Qualitat.
4 Stellen Sie sicher, daR die Option Windows 95, 98, 3.1 oder 3.11:
Nattirliche Farbe ausgewahlt ist. 1 Wabhlen Sie im Steuerungsprogramm des
So bestimmen Sie die Dokumentfaiiatiirlich Druckers die Registerkart@ptionen.
(Bildschirmfarben) unter Windows NT 4.0 2 Die OptionCJ3200 DOS-Druck

1 Klicken Sie im MeniDatei Ihrer deaktivieren muf3deaktiviert sein.

Anwendung auDruckereinrichtung . i
Windows NT 4.0:

1 Offnen Sie den Ordner mit den
Eigenschaften des Druckers:

2 Klicken Sie im Dialogfeld mit den
Druckereigenschaften auf die Schaltflache
Eigenschaften Optionen oder
Einrichtung (je nach Anwendung). a Kilicken Sie im Windows-Ordner

Drucker mit der rechten Maustaste

Das Dialogfeld_exmark 3200 wird auf das Druckersymbol fiir den

angezeigt. Lexmark 3200 Color Jetprinter-
3 Klicken Sie auf die Registerkarte Drucker.

Erweitert. b Klicken Sie im Kontextmenl auf
4 Stellen Sie sicher, dalR als Dokumentfarpe Eigenschaften

die OptionNaturlich o ¢ Klicken Sie auf die Registerkarte

(Bildschirmfarben) ausgewahilt ist. Gerateoptionen

) , 2 Klicken Sie unteDOS-Druck aufDOS-
Problem: Druckvorgang einer DOS-Datei Druck

dauert zu lange
3 Wahlen Sie im Feléinstellung fiir

Vorgehensweise: DOS-Druck &ndern die Option
Wenn Sie eine DOS-Datei drucken, indem Sie sie Aktiviert .

an den Druckeranschluf3 senden, verwenden $ie . .

den DOS-Befehl zum Kopieren (copy). 4 Klicken Sie auiOK.
Verwenden Sie nicht den DOS-Befehl zum
Drucken (print). Der DOS-Druckbefehl
verursacht langere Wartezeiten beim Drucken
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* Wenn Sie noch vor Beendigung des erst¢
DOS-Drucks einen zweiten DOS-
Druckauftrag abschicken, werden beide
Auftrége nicht gedruckt. Fur gewdhnlich ig
ein Druckauftrag beendet, wenn die erste
Seite gedruckt wird.

+ Uberpriifen Sie auRerdem, ob der Lexmg
3200 Color Jetprinter als
Standarddruckertreiber eingestellt ist.

Problem: Unterbrochenes Drucken
Vorgehensweise:

Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Probleme mj
der bidirektionalen Kommunikation“ auf Seité
52.

Problem: Druckauftrage werden héaufig
unterbrochen

Vorgehensweise:

Wenn lhre Druckauftrage haufig unterbroche
werden (nach zwei bis drei Zeilen) und die
gedruckten Seiten Streifen aufweisen, wahleg
Sie auf der Registerkar@ptionen die Option
Puffermodus aktivieren*.

1 Wahlen Sie im Steuerungsprogramm
des Druckers die Registerkarte
Optionen.

2 Die OptionPuffermodus aktivieren
muf3 aktiviert sein.

*Gilt nicht fir Benutzer von
Windows NT 4.0.

Problem: Alte Dokumente werden mit
anderen Schriftarten gedruckt

Vorgehensweise:

Wenn Sie ein Dokument ausdrucken méchte
das flrr einen anderen Drucker formatiert
wurde, ersetzt Windows unter Umstanden d
Schriftarten. Zeilen- und Seitenumbriiche

eN
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rk
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kénnen sich ebenfalls andern. Beheben Sie

diese Probleme mit der Software-Anwendung,
mit der das Dokument erstellt wurde, und
speichern Sie lhre Anderungen anschlieRend
fur lhre nachsten Druckvorgénge.

Problem: Probleme mit dem parallelen
Druckerkabel

Vorgehensweise:

Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Probleme mit
der bidirektionalen Kommunikation* auf Seite
52.

Problem: Teile des Druckers fehlen
oder sind beschadigt

Vorgehensweise:

Sollten Teile Ihres Druckers fehlen oder
beschédigt sein, setzen Sie sich mit lhrem
Handler in Verbindung.

Problem: Obwohl der Drucker
eingeschaltet ist, druckt er nicht

Vorgehensweise:

* Vergewissern Sie sich, dal die
Betriebsleuchte aufleuchtet.

e Vergewissern Sie sich, daf3 Papier eingelegt
ist.

o Stellen Sie sicher, daR das parallele
Druckerkabel vollkommen in den Drucker
eingesteckt ist.

o Stellen Sie sicher, dalR der Druckvorgang
nicht angehalten oder unterbrochen wurde.
Uberpriifen Sie den Druckerstatus, indem
Sie entsprechend Ihrem Betriebssystem
folgende Schritte ausfihren:

Problemldsung
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Windows 95, 98 und NT 4.0:

1 Doppelklicken Sie im Ordnddrucker
auf das Druckersymbol fur den
Lexmark 3200 Color Jetprinter-Drucker.

2 Wabhlen Sie das MenDrucker, und

stellen Sie sicher, daf3 neben der Option

Drucker anhalten kein Hakchen
angezeigt wird.

Windows 3.1 oder 3.11:
1 Offnen Sie den Spool-Manager.

2 Wabhlen Sie das Menii
Druckwarteschlange und vergewissern
Sie sich, dal’ neben der Optidalten
kein Hakchen angezeigt wird.

e Drucken Sie eine Konfigurationsseite. Wen
die Testseite ausgedruckt wird, funktioniert|

der Drucker ordnungsgemaR. Uberpriifen $

Ihre Anwendung.

e Wenn Sie versuchen, aus einer DOS-basief
Anwendung zu drucken, kénnte das Proble
an Ihren DOS-Einstellungen liegen.
Uberprifen Sie die Einstellungen Ihres DO
Druckeranschlusses sowie des Treibers un
Ihrer Anwendung.

Problem: Der Drucker druckt sehr
langsam

Vorgehensweise:
e Verringern Sie die Druckqualitat.

¢ Stellen Sie beim Drucken eines
Textdokuments sicher, dal’ Sie keine Phot
Kassette, sondern eine schwarze Kassette
verwenden.

¢ Wenn Sie ein reines Textdokument drucke
andern Sie die Halbton-Methode
Spraymodusin Feines Rasteroder
Linienraster (Windows 95, 98, 3.1 oder
3.11) bzw. inMatrix oderKeine
(Windows NT 4.0). Die Optiospraymodus

D

D
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liefert zwar ein besseres Druckergebnis bei
Grafiken, bendtigt aber langere Zeit zum
Drucken.

¢ Statten Sie lhren PC mit zusatzlichem
Arbeitsspeicher aus.

« Uberprifen Sie das Dokument, das Sie
drucken. Wenn es mehrere Grafiken enthalt,
dauert das Drucken moglicherweise langer als
bei einem reinen Textdokument.

Problem: Der Drucker druckt scheinbar,
aber es sind keine Zeichen sichtbar

Vorgehensweise:

* Stellen Sie sicher, daRR Sie die Klebefolie vor
der Installation der Kassette entfernt haben.

» Stellen Sie sicher, dafd die Tintenkassetten
ordnungsgemalf? in lhrem Drucker installiert
sind. Weitere Hilfe erhalten Sie unter
,Einsetzen oder Austauschen von

ten Tintenkassetten“ auf Seite 34.
m

Problem: Die Testseite wird nicht

"~ gedruckt

Vorgehensweise:

e Vergewissern Sie sich, daf? die
Betriebsleuchte aufleuchtet.

e Stellen Sie sicher, daf} das parallele
Druckerkabel ordnungsgemafd mit Drucker
und Computer verbunden ist. Weitere
Informationen erhalten Sie in der
Kurzbeschreibungrste Schritte

« Stellen Sie sicher, dal Sie das Papier
ordnungsgemaR in den Drucker eingelegt
haben. Weitere Hilfe erhalten Sie unter
,Drucken auf Normalpapier" auf Seite 13.

e Vergewissern Sie sich, daf3 die
Tintenkassetten richtig installiert sind.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Einsetzen
oder Austauschen von Tintenkassetten® auf
Seite 34.



Wenn das Problem nicht behoben werden
kann, sollten Sie lhren Drucker vom
Kundendienst warten lassen. Die
entsprechende Telefonnummer finden Sie auf
der Registrierungskarte lhres Druckers oder|in
den Garantiebestimmungen.

Papierzuflhrung

Problem: Papier wird nicht eingezogen
Vorgehensweise:

1 Legen Sie das Papier rechtsbindig in
die Einzelblattzufihrung.

2 Schieben Sie die linke Papierfiihrung an
den Papierrand.

3 Stellen Sie die Medienauswahl auf die
richtige Position. Weitere Hilfe erhalte
Sie unter (D) Medienauswahl* auf
Seite 3.

Offnen Sie die vordere Abdeckung.

=

Entfernen Sie jegliche Fremdkdrper in
Drucker.

—

SchlieRen Sie die vordere Abdeckung.

Driicken Sie die Taste
Papierzufihrung (* |§ .

Problem: Es werden mehrere Blatter
gleichzeitig eingezogen

Vorgehensweise:

» Stellen Sie sicher, daR das Papier
rechtsbiindig in die Einzelblattzufiihrung
eingelegt ist.

e Vergewissern Sie sich, dal3 die
Papierfuhrung am Papierrand anliegt.

* Vergewissern Sie sich, daR3 sich die
Medienauswabhl in der richtigen Position

befindet. Weitere Hilfe erhalten Sie
unter (D) Medienauswahl* auf Seite 3.

Problem: Papierstau
Vorgehensweise:

1 Driicken Sie den Netzschali(h
den Drucker auszuschalten.

,um

2 Ziehen Sie kraftig am Papier, um es zu
entfernen. Wurde das Papier schon zu
weit eingezogen, 6ffnen Sie die vordere
Abdeckung des Druckers, und ziehen
Sie das Papier aus der vorderen
Offnung.

SchlieRen Sie die vordere Abdeckung.

Vergewissern Sie sich, dal sich die
Medienauswabhl in der richtigen
Position befindet. Weitere Hilfe
erhalten Sie unter (D)
Medienauswahl* auf Seite 3.

5 Senden Sie lhren Druckauftrag erneut.
Beginnen Sie mit der Seite, bei der es
zum Papierstau kam.

Problem: Folien oder Glanz-/
Fotopapier kleben zusammen

Vorgehensweise:

e Verwenden Sie nur spezielle Folien, Glanz-
oder Fotopapier fur Tintenstrahldrucker.
Bestellinformationen finden Sie unter
~Zubehor" auf Seite 67.

» Entnehmen Sie Folien, Glanz- oder
Fotopapier, sobald es in die Papierablage
ausgegeben wird.

e Legen Sie immer nur eine Folie in den
Drucker.

Problemldsung
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Schlechte
Druckqualitat

Problem: Schwarz gedruckter Text ist

unscharf .

Vorgehensweise:

Problem: Zeichen sind am linken Rand
nicht richtig ausgerichtet

Vorgehensweise:

Problem: Zeichen enthalten weil3e Linien

Vorgehensweise:

Wenn Sie mit Windows 95, 98, 3.1 oder 3.11
arbeiten, stellen Sie sicher, dal’ auf der
Registerkart&arbe/Qualitat die OptionNur
Schwarz aktiviert ist.

Wenn Sie mit Windows NT 4.0 arbeiten,
stellen Sie sicher, dalR keine Photo-Kassette,
sondern eine schwarze Kassette installiert |st.’

Wabhlen Sie eine héhere Druckqualitat.

Vergewissern Sie sich, dal3 Sie am linken
Rand keine harten Leerzeichen eingefiigt
haben.

Richten Sie die Druckkdpfe aus. Weitere .
Hilfe erhalten Sie unter ,Ausrichten der
Tintenkassetten” auf Seite 40.

Reinigen Sie die Dusen der Tintenkassetten. .
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Reinigen
der Disen” auf Seite 42.

Die Tintenkassette kann leer sein oder wer
Tinte enthalten. Wenn die Nachricht ,Wenig
Tinte" angezeigt wird, installieren Sie eine
neue Tintenkassette. Weitere Hilfe erhalten
Sie unter ,Einsetzen oder Austauschenvon
Tintenkassetten” auf Seite 34.

g

Um den Tintenfullstand zu kontrollieren,
Uberprifen Sie die Tintenfillstandsanzeige

Problemlésung

die im Steuerungsprogramm auf den
RegisterkarterkassettenoderStatus
angezeigt wird. Fur weitere Hilfe siehe
LArbeiten mit dem Steuerungsprogramm® auf
Seite 8.

Entfernen Sie eine der Tintenkassetten, und
installieren Sie sie erneut. Weitere Hilfe
erhalten Sie unter ,Einsetzen oder
Austauschen von Tintenkassetten* auf Seite
34.

Reinigen Sie die Dusen der Tintenkassetten.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Reinigen
der DUsen” auf Seite 42.

Wenn Sie auf Folien drucken, andern Sie das
Fullmuster in Threr Anwendungssoftware.

Problem: Allgemeine Probleme beim
Drucken

Vorgehensweise:

Stellen Sie beim Drucken eines normalen
Textdokuments sicher, dal3 Sie keine Photo-
Kassette, sondern eine schwarze Kassette
verwenden.

Uberpriifen Sie, ob Sie die richtige
Druckqualitat und -geschwindigkeit fur lhren
Druckauftrag eingestellt haben.

Die Tintenkassette kann leer sein oder wenig
Tinte enthalten. Wenn die Nachricht ,Wenig
Tinte" angezeigt wird, installieren Sie eine
neue Tintenkassette. Weitere Hilfe erhalten
Sie unter ,Einsetzen oder Austauschen von
Tintenkassetten* auf Seite 34.

Uberpriifen Sie den Tintenfillstand anhand
der Tintenfullstandsanzeige. Fir weitere Hilfe
siehe ,Druckersoftware verwenden* auf Seite
7.

Wabhlen Sie als Einstellung fur die
Druckqualitat anstelle voQuick Print 600
eine andere Option.



* Reinigen Sie die Disen der
Tintenkassetten. Weitere Hilfe erhalten S
unter ,Reinigen der Disen" auf Seite 42.

» Vergewissern Sie sich, daf3 die
Tintenkassetten richtig installiert sind.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Einsetze
oder Austauschen von Tintenkassetten“ g
Seite 34.

» Stellen Sie sicher, daR Sie die richtige
Papiersorte verwenden.

e Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

Problem: Schlechte Druckqualitat am
linken, rechten oder unteren Rand einer
Briefhille

Vorgehensweise:

Wie andere Drucker auch kann lhr Drucker d
aulersten linken, rechten oder unteren
Seitenrand eines Briefumschlags nicht
bedrucken. Zur Vermeidung einer schlechte
Druckqualitat an den Seitenrandern der
Briefumschlége werden die folgenden
Mindesteinstellungen empfohlen:

Als Einstellung fir den rechten und linken
Seitenrand miissen bei samtlichen

Briefumschlagformaten mindestens 6,35 mm

angegeben sein.

Die Einstellung fir demberen Randmuf3
mindestens 1,7 mm betragen.

Die Einstellung fur den unteren Ramiif3 bei
samtlichen Briefumschlagen 12,7 mm
betragen.

Problem: Schlechte Druckqualitat am
linken, rechten oder unteren Seitenrand

Vorgehensweise:

Wie andere Drucker auch kann lhr Drucker d
auRersten linken, rechten oder unteren
Seitenrand nicht bedrucken. Zur Vermeidun

einer schlechten Druckqualitat an den
ie Seitenrandern werden die folgenden
Seitenrandeinstellungen empfohlen:

Als Einstellung fiir den rechten und linken
Seitenrand missen bei samtlichen
n Papierformaten mit Ausnahme des Formats A4
wfmindestens 6,35 mm angegeben sein.

Bei Papier im A4-Format missen als
Einstellung fur detinken und rechten
Seitenrand jeweils mindestens 3,37 mm
angegeben sein.

Die Einstellung fur deoberen Randmuf}
mindestens 1,7 mm betragen.

Die Einstellung fur demnteren Rand muf3 fur
samtliche Papierformate bei
Schwarzweif3druck 12,7 mm und bei

en Farbdruck 19,5 mm betragen.

Problem: Abwechselnd helle und
N dunkle Streifen auf dem Ausdruck

Vorgehensweise:

Weitere Hilfe erhalten Sie unter
.Druckauftrage werden haufig unterbrochen”
auf Seite 57.

Problem: Drucker druckt falsch
geformte oder falsch ausgerichtete
Zeichen

Vorgehensweise:

Reinigen Sie die Disen der Tintenkassetten.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Reinigen der
Dusen” auf Seite 42. Richten Sie die
Druckkopfe aus. Weitere Hilfe erhalten Sie
unter ,Ausrichten der Tintenkassetten* auf
Seite 40.

Problemldsung
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Problem: Ausdruck weist unerwartete mdglicherweise noch feucht. Nehmen Sie
oder fehlende Zeichen auf jedes gedruckte Blatt von der Papierablage,

Vorgehensweise: damit es trocknen kann, bevor Sie es stapeln.

Uberpriifen Sie, ob der Lexmark Color Jetprinte
Druckertreiber als Standarddrucker eingestellt
ist.

r‘-
Problem: Schwarze Bereiche auf Folien
enthalten weil3e Streifen
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Vorgehensweise:
Ihr Drucker hat méglicherweise Probleme mit der g

bidirektionalen Kommunikation. Weitere Hilfe | Verwenden Sie ein anderes Fullmuster in Ihrer

erhalten Sie unter ,Probleme mit der Anwendungssoftware.
bidirektionalen Kommunikation* auf Seite 52.

Problem: Der Ausdruck ist zu dunkel DrUCke rSOftware
oder undeutlich

Vorgehensweise: Problem: Teile des

- Erhhen Sie die Helligkeit. Steuerungsprogramms sind abgeblendet

e Vergewissern Sie sich, daf3 der in der Vorgehensweise:

Druckersoftware eingestellte Papiertyp mit| Wenn die Tintenfullstandanzeige auf der

dem eingelegten Papiertyp tibereinstimmt.| Registerkart&Kassettenabgeblendet ist und
keine Druckerfehlermeldungen und

e Das Papier ist gerade und nicht zerknittert Statusinformationen auf dem Bildschirm

eingelegt. angezeigt werden, erhalten Sie weitere
« Lassen Sie die Tinte trocknen, bevor Sie das Informationen unter ,Probleme mit der
Papier beriihren. bidirektionalen Kommunikation* auf Seite 52.

¢ Reinigen Sie die Disen der Tintenkassetten.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Reinigen
der Disen” auf Seite 42.

Problem: Die Einstellungen der
Druckersoftware werden ignoriert

Vorgehensweise:

Problem: Verschmierter Ausdruck auf Wenn die von lhnen in der Druckersoftware
der Seite gewabhlten Druckereinstellungen nicht wirksam
sind, Uberprufen Sie die Einstellungen der von

Vorgehensweise:
Ihnen verwendeten Software-Anwendung.

¢ Wenn der Ausdruck beim Drucken der Seite
verwischt: Moglicherweise Uberschreiben die
Druckereinstellungen in lhrer Anwendung die

a Rufen Sie die Druckereigenschaften Einstellungen in der Druckersoftware. Wenn

auf. maglich, andern Sie alle Druckereinstellungen in
b Auf der Registerkartearbe/Qualitat Ihrer Anwendung. Verwenden Sie den

muf3 die OptiorTrockenpause Druckertreiber nur dann zum Andern einer

aktiviert sein. Einstellung, wenn Ihre Anwendung diese

Einstellung nicht aufweist.

-

e Wird die Seite von der nachsten gedruckte
Seite verschmiert, ist die Tinte

62  Problemlésung



Problem: Klangeffekte deaktiviert
Vorgehensweise:

1 Wahlen Sie im Steuerungsprogramm
des Druckers die Registerkarte
Optionen.

2 Stellen Sie sicher, daf3 die Option
Klangeffekte aktivieren aktiviert ist.
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Problem: Klangeffekte lassen sich
nicht deaktivieren

Vorgehensweise:

1 Wahlen Sie im Steuerungsprogramm
des Druckers die Registerkarte
Optionen.

2 Stellen Sie sicher, daf3 die Option
Klangeffekte aktivieren deaktiviert ist.

Problemlosung  ©3
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Installieren der
Druckersoftware

Anhang A
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Ist Ihr Computer mit einem CD-ROM-Laufwerk 10 Sollten Sie weitere Drucker installiert
ausgestattet, befolgen Sie die Schritte in der haben, klicken Sie aufa, um den
Kurzbeschreibungrste Schritteum Ihre Lexmark 3200 als Windows-Standarddruk-
Druckersoftware zu installieren. ker zu verwenden.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum 11 Kilicken Sie aufrertigstellen.

Installieren der Druckersoftware. 12  Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen

; ; ; Sie die entsprechenden Disketten in das Dis-
Von Diskette installieren kettenlaufwerk ein, und klicken Sie a0k .

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum 13 Lesen Sie sich den eingeblendeten Lizenz-

Installieren der Druckersoftware. vertrag durch, und klicken Sie aid, um

Windows 95 oder 98 mit der Installation der Druckersoftware
fortzufahren.

1 Starten Sie Windows. .
Windows 3.1 oder 3.11

2 Legen Sie Installationsdiskette 1 in das

Diskettenlaufwerk ein. 1 Starten Sie Windows.
3 Waihlen Sie im Menitart die Optionen 2 Legen Sie Installationsdiskette 1 in das
EinstellungenundDrucker. Diskettenlaufwerk ein.
4  Doppelklicken Sie im Ordne®rucker auf 3 Wabhlen Sie im Windows Programm-
Neuer Drucker. Manager aus dem Meridatei die Option
Ausfuhren.

5 Kilicken Sie aufWeiter>, bis Sie
aufgefordert werden, den Hersteller und das 4 Geben Sie in das Textfeld der Befehlszeile

Modell auszuwahlen. den Buchstaben lhres Diskettenlaufwerks
. . . und den Befehtetupein (z. B.a:setup).
6 Klicken Sie auf Diskette. Klicken Sie anschlieRend a0 .
Das Dialogfeldvon Diskette 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen
installieren wird angezeigt. Sie die entsprechenden Disketten in das
o . . Diskettenlaufwerk ein, und klicken Sie auf
7 Geben Sie im Dialogfeldfon Diskette OK
installieren den Buchstaben |hres ' . .
Diskettenlaufwerks ein (z. Ba: ), und 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem
klicken Sie anschlieRend agi . Bildschirm.
Klicken Sie aufweiter>. Windows NT 4.0
9 Wahlen Sie den gewiinschten Anschluf fiir 1 Starten Sie Windows.

diesen Drucker (z. B.PT1), und klicken

Sie anschlieRend alfieiter> 2 Legen Sie Installationsdiskette 1 in das

Diskettenlaufwerk ein.

Installieren der Druckersoftware 65
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Waéhlen Sie aus dem Meiart die Option
Ausflhren.

Geben Sie in das Textfeld der Befehlszeile d
Buchstaben lhres Diskettenlaufwerks und de
Befehlsetupein (z. B.a:setup). Klicken Sie
anschlielend audK.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen S
die entsprechenden Disketten in das
Diskettenlaufwerk ein, und klicken Sie aDK.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

en

ie

Installieren der Druckersoftware



Zubehor

Lexmark-Zubehor kdnnen Sie entweder bei
lhrem Handler oder einem autorisierten
Lexmark-Vertragshandler bestellen.

AulRerdem kdnnen Sie Lexmark-Zubehdr au
telefonisch bestellen. Die entsprechende
Telefonnummer finden Sie auf der
Registrierungskarte Ihres Druckers.

Tintenkassetten

Geben Sie bei der Bestellung der Lexmark-
Tintenkassetten diese Teilenummern an:

Kassettentyp Teilenummer
Schwarz 12A1970
Farbe 12A1980
Photo 12A1990
Patronenbehalter

Geben Sie bei der Bestellung des Lexmark-
Patronenbehalters die Teilenummer
17B0099 an.

Paralleles Druckerkabel

Ein paralleles, der Norm IEEE 1284
entsprechendes Druckerkabel bestellen Sie
unter der Lexmark-Teilenummer 1329605.

Grole

us
Letter

A4

Anhang B

Beschichtetes Papier

Beste Farb- oder Schwarzweil3drucke erzielen
Sie auf beschichtetem Papier, beispielsweise
Ch Premium Inkjet-Papier fiir hohe Aufldsungen
von Lexmark. Geben Sie bei der Bestellung
von beschichtetem Lexmark-Papier fur
Tintenstrahldrucker folgende

Teilenummern an:

GroRe  Anzahl der Teilenummer
Bogen

us 100 1402780

Letter

A4 100 1402781

Fotopapier

Geben Sie bei der Bestellung von Lexmark-
Fotopapier fur Tintenstrahldrucker folgende
Teilenummern an:

Anzahl der Teilenummer
Bogen

20 1372481

20 1372208

Zubehér
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Glanzpapier

Etiketten

Verwenden Sie zum Drucken auf Glanzpapier die Geben Sie bei der Bestellung von Lexmark-

Lexmark Hochglanzfolie fiir Tintenstrahldrucker.

Geben Sie bei der Bestellung von Lexmark
Hochglanzfolien fiir Tintenstrahldrucker
folgende Teilenummern an:

GroRe  Anzahl der Teilenummer
Bogen

us 10 1402795

Letter

us 50 1402750

Letter

A4 10 1402796

A4 50 1372361

Folien

Verwenden Sie zum Drucken auf Folien die
Lexmark Transparent-Folien fir
Tintenstrahldrucker. Geben Sie bei der
Bestellung dieser Lexmark Transparent-Folien
folgende Teilenummern an:

Grolke Anzahl der Teilenummer
Bbdgen

US Letter 20 1402797

A4 20 1402798

GrufRkarten mit Briefthullen

Zu jeder GruRRkarte gehért auch eine Briefhille.
Geben Sie bei der Bestellung von Lexmark-
GruRRkarten fur Tintenstrahldrucker folgende
Teilenummern an:

GroRRe Anzahl der Teilenummer
Bogen

US Letter 20 1372482

A4 20 70X7254

Zubehor

Etiketten fur Tintenstrahldrucker folgende
Teilenummern an:

Bogengr Etiketten Etiketten Teilenu
ole groéiRe Bogen mmer

20 Bogen 254 x 30 70X7250
US Letter 667 mm

20 Bogen 508 x 10 70X7251
US Letter 102 mm

20 Bogen 63,5 x 21 70X7252
A4 38,1 mm

20 Bogen 99.1 x 8 70X7253
A4 67.7 mm

Transfer-Papier fir T-Shirts

Verwenden Sie fir bunte, selbst entworfene T-
Shirts das Lexmark Inkjet-Transfer-Papier.
Geben Sie bei der Bestellung von Lexmark
Inkjet-Transfer-Papier folgende Teilenummern
an:

GroRRe Anzahl der Teilenummer
Bogen

US Letter 10 1372480

A4 10 1402519



Drucken unter
Windows NT 4.0

Anhang C

Arbeiten mit dem Arbeiten mit dem Fenster
Statusfenster ,Dokumenteinstellungen®
W Lexmark Color Inkjet-Statusfenster E E &f Voreinstellung Lexmark 3200 Serie ColorFine HE
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Seite i
;bptionenl info | cirsite. | Erweitert Kassetten]

Tintenfiillstinde

istatue)

DRUCKEN

Drucken
abbrechen
[ Druckfortschritt

Name: Ohne Bezeichnung

Tintenfillstéande

=l

o Linke Kassette
i auswechseln. 4

Rechte Kassette
auswechseln

Zeit: 0:01 Seite: 1/2 AnschluB: LPT1
Druckkdpfe ausrichten
OK I Abbrechen | Hilfe I Diisen reinigen

Testseite drucken

Das Statusfenster wird jedesmal, wenn Sie e |

einen Druckauftrag senden, als Vollbild oder & || ew

Symbol angezeigt. Verwenden Sie das

Statusfenster in folgenden Fallen: Verwenden Sie die Dokumenteinstellungen in

« Druckauftrage abbrechen folgenden Fallen:

« Optionen des Statusfensters aktivieren  Qualitat der Druckauftrége anpassen

« Druckauftrage und Tintenfillstande * Tintenkassetten ausrichten
Uberwachen « Dokumentfarben &ndern

« Status des Druckauftrags anzeigen + Druckereigenschaften andern

Offnen des Statusfensters » Unterschiedliche GréRen und Sorten an

. . Druckmedien wahlen
1 Klicken Sie im Men(Start auf

Programme. » Seitenausrichtung wéhlen

2 Klicken Sie auf die Programmgruppe | < Dusen reinigen

des Lexmark 3200-Druckers. e Tintenkassetten installieren oder ersetzen

3 Kilicken Sie aufStatusfenster . Tintenfillstande iiberwachen

* Eine Testseite drucken

Drucken unter Windows NT 4.0 69



Offnen der Weitere Informationen zu lhrer
Dokumenteinstellungen aus lhrer Druckersoftware

Anwendung Weitere Informationen zu den

Sie kdnnen die Dokumenteinstellungen aus Druchereinstellungsoptionen erhalten Sie, wenn
nahezu jeder Anwendung heraus 6ffnen. DadufchSie in der Software auf die Schaltfladtiéfe am
sind Sie in der Lage, die Druckereinstellungen| unteren Rand jeder Registerkarte klicken.

fuir jeden Druckauftrag zu andern. So 6ffnen Sje
die Dokumenteinstellungen:

1 Offnen Sie in der Anwendung das
MeniDatei.

2 Wahlen Sie die Optionelrucken (oder
Drucker), Einrichtung .
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3 Klicken Sie im Dialogfeld mit den
Druckereigenschaften auf die Schaltflache
Eigenschaften Optionen oder
Einrichtung (je nach Anwendung).

4 Andern Sie die Einstellungen wie
gewunscht.

Offnen der
Dokumenteinstellungen

Wenn Sie die Dokumenteinstellungen 6ffnen,
gelten die Einstellungen solange fir samtliche
Druckauftrage, bis Sie sie aus der Anwendung
heraus wieder &ndern.

So 6ffnen Sie die Dokumenteinstellungen:

1 Klicken Sie im Men(Start auf
Einstellungen

Klicken Sie aufDrucker.

3 Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Symbol fiir Ihren Lexmark 3200-
Drucker.

4 Daraufhin wird ein Kontextmenu
eingeblendet.

5 Klicken Sie aufDokumenteinstellungen

70 Drucken unter Windows NT 4.0



Drucken unter
DOS
Anhang D

Bevor Sie aus DOS-Anwendungen drucken| Druckauftrag ausgefuhrt wird. Weitere
kénnen, missen Sie folgendes installieren: | Informationen erhalten Sie in der Readme-
Datei lhres Lexmark-Druckers.
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e Lexmark 3200-Druckersoftware

. PCL 3-Druckertreiber fir jede DOS- 1 Befolgen Sie die schrittweise Anleitung

fur Ihr Betriebssystem, um den DOS-

Anwendung Druck zu aktivieren:

Entsprechende Treiber in der Reihenfolge ]

ihrer Praferenz sind: Windows 95, 98, 3.1 oder

— HP DeskJet 500C 3.11
— HP DeskJet 500 a Vergewissern Sie sich, daf3 Sie unter
Windows und nicht unter einer rei-
Fir eine Farbausgabe mussen Sie den HP nen DOS-Anwendung arbeiten.
Deskjet 500C verwenden. Enthalt lhre . .
Anwendung keine Treiber fur den HP DeskJet b Wahlen S'e im _Steuerungs.pro-
500C oder den HP DeskJet 500, setzen Sie sich gramm die Registerkar@ptionen.
mit dem Softwarehersteller hinsichtlich eines & Lexmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm auf LPTA ME B
kompatiblen Treiberersatzes in Verbindung. tatus | Optionen | Kassetten | DOS-Druck | o |
Von einer DOS-Anwendung [t
unter Wl n d ows d ruc ke n R Nach Jobende Status schiiefien
\|— Klangeffekte aktivieren
Befolgen Sie diese Anleitungen nur, wenn lhre [ Bidi-Kommunikation deaktivieren
Anwendungen uber die Windows DOS- I Puffermodius aktivieren
Eingabeaufforderung laufen. P eos
(DOS-Druck an andere Drucker aktivieren)

Wenn Sie aus einer DOS-Anwendung drucken,

verwendet |hr Drucker PCL 3-Emulation. Sig
mussen fir jede DOS-Anwendung einen

Druckertreiber fiir PCL 3-Emulation [ |
installieren. ) o

Fur Hilfe beim Offnen des
Vermeiden Sie unter Windows 3.1 und 3.11, Steuerungsprogramms siehe
zwischen lhrer DOS-Anwendung und anderen LJArbeiten mit dem
Anwendungen zu wechseln, wéhrend Ihr Steuerungsprogramm* auf Seite 8.

Drucken unter DOS  [1
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¢ Die OptionCJ3200 DOS-Druck
deaktivieren (DOS-Druck an andere
Drucker aktivieren) muf3
deaktiviert sein.

Hinweis: Wenn Sie nicht an einen
Lexmark-Drucker drucken
mochten, missen Sie diese
Option aktivieren.

Windows NT 4.0

a Klicken Sie im MeniStart aufEin-
stellungen

b Klicken Sie auDrucker.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf das Symbol fir lhren
Lexmark 3200-Drucker.

Daraufhin wird ein Kontextmenii
eingeblendet.

d Klicken Sie aufEigenschaften

e Kilicken Sie auf die Registerkarte
Geréateoptionen

&% Eigenschaften des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers [

Allgemein Anschliisse Planen ] Freigeben ‘
Sicherung Geriiteoptionen Kassetten

|5 Geréteoptionen des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers
=48 pos-druck

1 78F 0OS-Druck <Enabled>

N 2V nach WR einfiigen: <Nein>

&8 zeichensatz <Pco>

G Dos-schrittart <Courier1o>

B DOos-standardeinsteliungen wiederherstellen

@ Hilfe...

Einstellung fiir DOS-Druck &ndern

(5 Ativiert

& £ Deaktiviert

f Stellen Sie sicher, daR DOS-Druck
aktiviert ist.

Drucken unter DOS

Hinweis: Wenn Sie nicht an einen
Lexmark-Drucker drucken
mochten, missen Sie diese
Option deaktivieren.

g Kilicken Sie aufOK.
Starten Sie lhre Anwendung unter DOS.

Weitere Informationen finden Sie in der
Windows-Dokumentation.

Installieren Sie den HP DeskJet 500C als
den aktuellen Drucker in der DOS-
Anwendung, aus der Sie drucken.

In einigen Anwendungen kdnnen Sie
zwischen einer Farb- oder
SchwarzweilRversion (Mono) des HP
DeskJet 500C-Treibers wahlen. Wahlen
Sie die Schwarzweildversion (Mono),
wenn Sie nicht in Farbe drucken. Wahlen
Sie die Farbversion, wenn Sie in Farbe
und in Schwarzweil3 drucken.

Enthalt Ihre Anwendung keinen Treiber
fur den HP DeskJet 500C, installieren Sie
den HP DeskJet 500-Druckertreiber. Mit
dem Druckertreiber fir HP DeskJet 500
kénnen Sie nicht in Farbe drucken.

Weitere Informationen zum Installieren
des Druckers finden Sie im
Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung.

Mit dem Druckertreiber fur Ihren
Lexmark 3200 Color Jetprinter kdnnen
Sie Druckereinstellungen andern, die
nicht in Ihrer Anwendung enthalten sind.
Weitere Hilfe erhalten Sie unter ,Andern
der Druckeinstellungen fur DOS-
Anwendungen.”

Drucken Sie wie gewohnt aus lhrer
Anwendung.



Andern der Windows NT 4.0 o
. .. c

Druckeinstellungen fir 1 Kiicken Sie im MeniBtart auf S

DOS-Anwendungen Einstellungen ol

Falls méglich, verwenden Sie die Optionen in 2 Klicken Sie aufDrucker. S

lhrer DOS-Anwendung, um die 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste @

Druckereinstellungen zu &ndern. Befolgen Sie auf das Symbol fiir lhren o

die nachstehenden Schritte nur, wenn Sie eine Lexmark 3200-Drucker. @)

Druckereinstellung andern mochten, die nicht o ) n

in Ihrer DOS-Anwendung vorhanden ist. Die Daraufhin wird ein Kontextment

Einstellungen in lhrer DOS-Anwendung eingeblendet.

Uberschreiben die Treibereinstellungen. 4 Klicken Sie aufEigenschaften

Windows 95. 98. 3.1 oder 5 Klicken Sie auf die Registerkarte

311 ’ T Gerateoptionen

1 Wahlen Sie im Steuerungsprogramm migemein | anschiusse | Panen || rogonen |

die Registerkart®OS-Druck. oo | i

[ Geriteoptionen des Lexmark 3200 Serie ColorFine-Druckers
=4 pos-druck

& Lexmark 3200 Serie-Steuerungsprogramm auf LPT1 == °RF DOS-Druck <Enaplec> ]
W 2V nach WR einfiigen: <Nein>
Status | Optionen | Kassetten — DOS-Druck ] info | 1@ zelchensatz <PC8>

/&8 DOS-Schriftart <Courier10>

— Schriftarteinstellungen {8 pos-standardeinstellungen wiederherstellen

[ | Emulationstreiber

Zeichensatz PC-8 -] @ Hie...
- B Schriftart Courier 10 =

cusis | [GEa
Tintensparmodus [ Aus ~||| schriftart-Laden Ein |
fir DOS-Druck &nd

- Papier — And
% @ Axtiviert

GroBe US Letter - Grafiken 75dpi - %s
Automatische " Deaktiviert
Zufuhr St - WR Nur WR -]

Typ - r
- v

Hochgeschwindigkeitsdruck ¥

Schriftarten drucken

6 Andern Sie die Einstellungen wie
gewdinscht.

7 Klicken Sie aufOK, um die
Einstellungen zu speichern.

Fir Hilfe beim Offnen des
Steuerungsprogramms siehe ,Arbeiten
mit dem Steuerungsprogramm?® auf
Seite 8. Hinweis: Anderungen, die auf den
RegisterkartedOS-Druck oder
Geréteoptionenvorgenommen
werden, gelten nur fir DOS-
Druckauftrage. Anderungen auf
anderen Registerkarten gelten fir
alle Druckauftrage.

2 Andern Sie die Einstellungen wie
gewinscht.

Drucken unter DOS {3



Druckausgabe in Datei
umleiten

Von einer DOS-Anwendung
drucken, die nicht unter

So drucken Sie ein Dokument, das vom Treiber Windows lauft

verarbeitet und in einer Datei gespeichert, d.h.

druck q Befolgen Sie diese Schritte, wenn lhre
gedruckt, wurde:

Anwendung unter einer reinen DOS-Anwendung
und nicht unter DOS in Windows lauft.

0p]
@)
o)
I3
-
5
-
2
O
=
o)

74

1 Vergewissern Sie sich, daR Sie unter
Windows und nicht unter einer reinen | Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nicht fiir
DOS-Anwendung arbeiten. Benutzer von Windows NT 4.0.
2 Starten Sie lhre Anwendung unter DOS 1 Wahlen Sie inSteuerungsprogramm des
3 Weitere Informationen finden Sie in der Druckers die Registerkart@ptionen.
Windows-Dokumentation. Hilfe beim Offnen des
4 Erstellen Sie Uber die Funktion Steuerungsprogramms erhalten Sie unter
.Druckausgabe in Datei umleiten“ lhrer LJArbeiten mit dem
Anwendung eine Druckdatei. Weitere Steuerungsprogramm* auf Seite 8.
Informationen zum Drucken in eine Datei ) )
finden Sie im Benutzerhandbuch lhrer Die OptionCJ3200 DOS-Druck
Anwendung. deaknwereq (_DOS—Druck an a_nglere
) - o Drucker aktivieren) muf3deaktiviert
5 Kopieren Sie die Druckdatei mit sein.

Hinweis: Vermeiden Sie es, mit deBOS-

folgendem DOS-Befehl zu dem Anschluf3
an den der Drucker angeschlossen ist:

copy Dateinamelptn /b
Fur das oben genannte Beispiel gilt:

— copyist der DOS-Befehl zum
Kopieren.

— Dateinameist der Name der von
Ihnen erstellten Druckdatei.

— Iptnist Ihr Druckeranschlul3. Bei-
spiel: IptL oder Ip2.

— /b weist den Computer an, die
Daten in bindrer Form zu senden|

Druckbefehl einen Druckauftrag an
den Druckeranschluf® zu senden, dajes
dadurch zu langeren Druckzeiten
kommt.

Drucken unter DOS

Beenden Sie Windows.
Starten Sie lhre DOS-Anwendung.

Installieren Sie den HP DeskJet 500C als
den aktuellen Drucker in der DOS-
Anwendung, aus der Sie drucken.

In einigen Anwendungen kdénnen Sie
zwischen einer Farb- oder
SchwarzweilRversion (Mono) des HP
DeskJet 500C-Treibers wahlen. Wahlen
Sie die Schwarzweildversion (Mono),
wenn Sie nicht in Farbe drucken. Wahlen
Sie die Farbversion, wenn Sie in Farbe
und in Schwarzweif3 drucken.

Enthalt Thre Anwendung keinen Treiber
fur den HP DeskJet 500C, installieren Sie
den HP DeskJet 500-Druckertreiber. Mit
dem Druckertreiber fir HP DeskJet 500
kénnen Sie nicht in Farbe drucken.



Weitere Informationen zum Installiere
des Druckers finden Sie im
Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung.

—

6 Erstellen Sie Uber die Funktion
~Druckausgabe in Datei umleiten” lhre
Anwendung eine Druckdatei. Weitere
Informationen zum Drucken in eine
Datei finden Sie im Benutzerhandbuch
Ilhrer Anwendung.

=

Verlassen Sie die DOS-Anwendung.
Starten Sie Windows.

Doppelklicken Sie in der Windows-
Hauptgruppe auf das SymhbdiS-DOS.

10 Kaopieren Sie die Druckdatei mit folger
dem DOS-Befehl zu dem Anschlu3, an
den der Drucker angeschlossen ist:

copy Dateinamelptn /b
Fur das oben genannte Beispiel gilt:

— copyist der DOS-Befehl zum
Kopieren.

— Dateinameist der Name der vori
Ihnen erstellten Druckdatei.

— Iptnist Ihr Druckeranschluf3.
Beispiel: Iptl oder IpL.

— /b weist den Computer an, die

Daten in binarer Form zu senden.

Hinweis: Vermeiden Sie es, mit deDOS-
Druckbefehl einen Druckauftrag an
den Druckeranschlu® zu senden, da
es dadurch zu langeren Druckzeiten
kommt und der Druckauftrag
mdglicherweise nicht
ordnungsgemalr ausgefuhrt wird.

Drucken unter DOS
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Sicherheitshinweise

Electronic emission notices

Federal Communications
Commission (FCC) Compliance
Information Statement

The Lexmark 3200 Color Jetprinter has beer
tested and found to comply with the limits for
Class B digital device, pursuant to Part 15 o
the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may
not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference receive
including interference that may cause
undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to
provide reasonable protection against harmf
interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed a
used in accordance with the instructions, ma
cause harmful interference to radio
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in
particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determine
by turning the equipment off and on, the user
encouraged to try to correct the interference
one or more of the following measures:

» Reorient or relocate the receiving antenn

e Increase the separation between the
equipment and receiver.

h
a

d;

a

is
by

Anhang E

e Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the
receiver is connected.

» Consult your point of purchase or service
representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for any
radio or television interference caused by using
other than recommended cables or by
unauthorized changes or modifications to this
equipment. Unauthorized changes or
modifications could void the user's authority to
operate this equipment.

Note: To assure compliance with FCC
regulations on electromagnetic
interference for a Class B computing
device, use a properly shielded and
grounded cable such as Lexmark part
number 1329605. Use of a substitute
cable not properly shielded and
grounded may result in a violation of
FCC regulations.

Any questions regarding this compliance
information statement should be directed to:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
(606) 232-3000

Sicherheitshinweise
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Konformitéat mit den Direktiven der
Europdischen Union (EU)

Dieses Produkt entspricht den

Schutzanforderungen der EU-Direktiven 89/336/

EEC und 73/23/EEC zur Anndherung und

Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten

hinsichtlich elektromagnetischer Kompatibilitag
und Sicherheit von elektrischen Geraten zur

Verwendung innerhalb bestimmter Stromgré3en.

Eine Erklarung der Konformitat mit den
Anforderungen der Direktive wurde vom

« |l cavo di alimentazione deve essere collegato ad una presa
elettrica posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente rag-
giungibile.

« Per la manutenzione o le riparazioni, escluse quelle descritte
nelle istruzioni operative, consultare il personale di assistenza
autorizzato.

« |l prodotto & stato progettato, testato e approvato in conform-
ita a severi standard di sicurezza e per I'utilizzo con compo-
nenti Lexmark specifici. Le caratteristiche di sicurezza di
alcune parti non sempre sono di immediata comprensione.
Lexmark non & responsabile per I'utilizzo di parti di ricambio
di altri produttori.

Sydney DVT 1.9
1M SPL Lautstarke

Quickprint  Normal Hoch Quick print Normal Hoch
dBA dBA B B

Seriennr. 296 459 44,2

Direktor der Abteilung Herstellung und Serenmr 308 458 440 ' a
Kundendienst, Lexmark International, S.A., R i -

Seriennr. 325 442 58
Boigny, Frankreich, unterzeichnet. EM“‘e‘Wef‘ E— =
Deklarationsstufe 45 dBA 58B

Dieses Produkt entspricht den Klasse-B-
Beschrankungen nach EN 55022 und den
Sicherheitsanforderungen nach EN 60950.

Safety information

« If your product is NOT marked with this sym@ it
MUST be connected to an electrical outlet that is properly
grounded.

Sicherheitshinweise

« Falls der Drucker nicht mit diesem Syml@ markiert ist,
mufl er an eine ordnungsgeman geerdete Steckdose ange-
schlossen werden.

« Das Netzkabel muR an eine Steckdose angeschlossen werden,
die sich in der Nahe des Geréts befindet und leicht zuganglich
ist.

« Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der
Betriebsanleitung naher beschriebenen, sollten Fachleuten

« The power cord must be connected to an electrical outlet that Uberlassen werden.
is near the product and easily accessible. « Dieses Produkt und die zugehorigen Komponenten wurden
« Refer service or repairs, other than those described in the entworfen und getestet, um beim Einsatz die weltweit gulti-
operating instructions, to a professional service person. gen Sicherheitsanforderungen zu erfillen. Die sicherheitsrele-
« This product is designed, tested and approved to meet strict vanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht

global safety standards with the use of specific Lexmark com-
ponents. The safety features of some parts may not alwayg be

obvious. Lexmark is not responsible for the use of other
replacement parts.

Consignes de sécurité

immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die
nicht von Lexmark sind, wird von Lexmark keinerlei Verant-
wortung oder Haftung fir dieses Produkt Gbernommen.

Pautas de seguridad

¢ Si su producto NO tiene este simb@ , es IMPRE-

* Sile symbol@ n'apparait PAS sur votre produit, ce defn- SCINDIBLE conectarlo a una toma de corriente eléctrica con
ier DOIT étre branché sur une prise de courant mise a la terre. toma de tierra correcta.

« Le cable d'alimentation doit étre connecté a une prise de dour- « El cable de alimentacién debera conectarse a una toma de cor-
ant placée pres du produit et facilement accessible. riente situada cerca del producto y de facil acceso.

« L'entretien et les réparations autres que ceux décrits dang les « Cualquier servicio o reparacion debera realizarse por parte del
instructions d'emploi doivent étre effectués par le personngel personal cualificado, a menos que se trate de las averias
de maintenance qualifié. descritas en las instrucciones de utilizacién.

« Ce produit a été congu, testé et approuvé pour respecter les « Este producto se ha disefiado, verificado y aprobado para
normes strictes de sécurité globale lors de I'utilisation de cpm- cumplir los méas estrictos estandares de seguridad global
posants Lexmark spécifiques. Les caractéristiques de séctrité usando los componentes especificos de Lexmark. Puede que
de certains éléments ne sont pas toujours évidentes. Lexmark las caracteristicas de seguridad de algunas piezas no sean
ne peut étre tenu responsable de I'utilisation d'autres piécgs de siempre evidentes. Lexmark no se hace responsable del uso
rechange. de otras piezas de recambio.

Norme di sicurezza Veiligheidsvoorschriften

« Se il prodotto NON & contrassegnato con questo sin@lo « Zorg ervoor dat uw produkt is aangesloten op een geaard

DEVE essere collegato lo stesso ad una presa elettrica cqn stopcontact als het produkt NIET is gemarkeerd met det sym-

messa a terra.

Sicherheitshinweise
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« Het netsnoer moet worden aangesloten op een gemakkel-
ijk bereikbaar stopcontact in de buurt van het produkt.

« Neem contact op met een professionele onderhoudstec¢hni-

cus voor onderhoud en reparaties die niet in de bij het

produkt geleverde instructies beschreven worden.

Dit product is ontworpen, getest en goedgekeurd om te|

voldoen aan strenge internationale veiligheidsvoorschrif-

ten. Deveiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen TvaaOhjeet

zullen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Lexmark is niet
verantwoordelijk voor het gebruik van andere vervan-
gende onderdelen.

Sikkerhedsoplysninger

« Huvis dit produkt IKKE er markeret med dette sym@
, SKAL det sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.

« Ledningen skal sluttes til en stikkontakt, der er teet p&
produktet og som er let tilgeengelig.

« Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugsan-
visningen, skal udfgres af en kvalificeret tekniker.

« Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overens-|
stemmelse med Lexmarks verdensomspaendende stand:
arder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan
veere skjulte. Lexmark patager sig intet ansvar for brugen
af uoriginale reservedele.

Sikkerhetsinformasjon

. Hs produktet ditt ikke er merket med dette symbolet,
, ma det bare kobles til en stikkontakt som er jordet|

« Ledningen ma veere koblet til en stikkontakt naer produk-
tet. Stikkontakten ma veere lett tilgjengelig.

« La bare kvalifisert personale ta seg av service og repargs-
jon som ikke er direkte beskrevet i bruksanvisningen.

« Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i overens
stemmelse med strenge verdensomspennende sikkerhets-
standarder for bestemte Lexmark-deler. Delenes
sikkerhetsfunksjoner kan veere skjulte. Lexmark er ikke
ansvarlig for bruk av uoriginale reservedeler.

Sékerhetsanvisningar

¢ Om produkten INTE ar markt med denna syn@
MASTE den anslutas till ett jordat vagguttag.

« Natkabeln méste anslutas till ett lattdtkomligt vagguttag
narheten av maskinen.

« L&t endast utbildad servicepersonal utféra saddan servige
och s&dana reparationer som inte beskrivs i handlednin
gen.

« Denna produkt &r utformad, testad och godkénd for att
uppfylla internationella sdkerhetsbestammelser nér del
anvands tillsammans med andra Lexmark-produkter. Sgk-
erhetsegenskaperna for vissa delar &r inte helt uppenbara.
Lexmark fransager sig ansvaret om delar av ett annat fab-
rikat anvénds.

Informacio de seguretat

« Si el vostre producte NO esta marcat amb el sil@l ,
S’HAURA de connectar a una presa eléctrica de terra.
< El cable de potencia s’haura de connectar a una presa|de
corrent propera al producte i facilment accessible.
« Siheu de fer una reparacié que no figuri entre les descrjtes
a les instruccions de funcionament, confieu-la a un profes-
sional.

Informacées de seguranca

« Aguest producte esta dissenyat, comprovat i aprovat per
tal d'acomplir les estrictes normes de seguretat globals
amb la utililitzacié de components especifics de Lexmark.
Les caracteristiques de seguretat d'algunes peces pot ser
gue no sempre siguin obvies. Lexmark no es responsabil-
itza de l'us d'altres peces de recanvi.

« Jos tuotteessa ei ole tata tunnu@,
vain maadoitettuun pistorasiaan.
Tuotteen verkkojohto on kytkettava sita lahella olevaan
pistorasiaan. Varmista, etté kulku pistorasian luo on
esteeton.

Muut kuin kayttdohjeissa mainitut huolto- tai korjaus-
toimet on jatettéva huoltoedustajalle.

Tama tuote on testattu ja hyvaksytty. Se tayttaa korkeat
maailmanlaajuiset turvallisuusvaatimukset, kun siina
kaytetaan tiettyja Lexmarkin valmistusosia. Joidenkin
osien turvallisuusominaisuudet eivat aina ole itsestédan
selvia. Lexmark ei vastaa muiden kuin alkuperaisten osien
kaytosta.

, sen saa kytkea

¢ Se o produto NAO estiver marcado com este sim@,

, € necessario liga-lo a uma tomada com ligagéo a terra.
* O cabo deve ser ligado a uma tomada localizada perto do
produto e facilmente acessivel.
Para todos o0s servicos ou reparagdes néo referidos nas
instrucdes de operagéo, deve contactar um técnico dos
servigos de assisténcia.
Este produto foi concebido, testado e aprovado para satis-
fazer os padrées globais de seguranga na utilizagéo de
componentes especificos da Lexmark. As fungdes de seg-
uranga de alguns dos componentes podem néo ser sempre
Obvias. A Lexmark n&o é responsavel pela utilizagcdo de
outros componentes de substituicdo.

Informacgbes de seguranca

+ Se o produto NAO estiver marcado com este sim@,

, ele DEVE SER conectado a uma tomada elétrica com
ligacéo a terra.

O cabo de alimentagé&o deve ser conectado a uma tomada
elétrica localizada perto do produto e de facil acesso.

Para todos os servigos ou reparag8es ndo descritos nas
instrucdes de operacéo, entre em contato com um técnico
dos servicos de assisténcia.

Este produto esta projetado, testado e aprovado para satis-
fazer os padrées globais de seguranca para uso de compo-
nentes especificos da Lexmark. Os recursos de seguranca
de alguns componentes podem nédo ser sempre 6bvios. A
Lexmark ndo é responséavel pelo uso de outros componen-
tes de substitui¢éo.

79
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Przepisy bezpieczeristwa

Jezeli produkt NIE jest oznaczony symbolem[d, moze by¢ podtaczony
TYLKO do prawidlowo uziemionego gniazda elektrycznego.

gniazda

Kabel zasilajacy musi by¢ podiaczony do tatwo dostep
elektrycznego, znajdujacego sig w poblizu urzqdzenia.

Wszelkie naprawy | czynnoscl serwisowe, oprécz opisanych w instrukcji
obstugi, powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.

Produkt zostat zaprojektowany z wykorzystaniem okreélonych podzespotow
firmy Lexmark i zatwierdzony jako spelniajacy $wiatowe standardy
bezpleczenstwa. Pozostale podzespoly moga nie spetnia¢ tych warunkow.
Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki uywania innych
czegsci zamiennych.

NHdbopmauma no texHuke 6esonacHocTu

» Ecnu npuobpeTeHtoe Bamu uspenue HE umeeT Mapkupos-
ku [, To ero HEOBXOAMMO nogkiiouar K HafieXHo
3a3eMJTIeHHON Po3eTKe.

o Kabenb nutaHus cnepyeT noaksiouars K IErkofocTyrnHoi
3IEKTPUYECKOIR PO3ETKe, pacroNoXeHHoR B6NUan ot mecta
YCTaHOBKU W3Zenus.

* Onepauuu no o6CnyXUBaHMIO U PEMOHTY, 3a UCKITIOYEHNEM
onucaHHbIX B HacToAWweM PyKoBofCTBe, AOSKHbI
BLIMONHATLCA CMeLuanbHO 06YYeHHbIM NepcoHanom.

¢ [laHHoe nsfenie CNPoeKTUPOBAHO, UCTILITAHO U NPOLLIO
aTTecTauumio Ha COOTBETCTBUN XKECTKUM robanbHbIM CTaH-
AapTam 6e30MacHOCTI B pacyeTe Ha UCTobaoBaHmne onpe-
feneHHbIX yacTeil npoussopcTea hupMbl Lexmark. BrvsHue
OTAeNbHbIX feTareii Ha 6e30MacHOCTb He BCerga o4esmaHo.
Oupma Lexmark He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a UCMONb30~
BaHWe 3aMnacHbIX YacTel, OT/INUYHBIX OT PEKOMEHL0BAHHBIX.

Giivenlik Bilgisi

® Uriinlizde [@ simgesi YOKSA, iiriin dogru bigimde
topraklanmis bir elektrik prizine TAKILMALIDIR.

® Giig kablosu, Uriiniin yakininda ve kolay ulagilabilir bir
elektrik prizine takiimalidir.

® jsletim ydnergelerinde agiklananiar disinda servis veya
onarim igin yetkili servis personeline bagvurun.

® Bu Uriin, 6zel Lexmark bilesenlerinin kullanimi konusundaki
genel glivenlik standartlarina uyacak bigcimde tasarlanmis,
denenmis ve onaylanmistir. Bazi pargalarin glvenlik
ozellikleri her zaman kesin olmaz. Lexmark, baska yedek
pargalann kullanimindan sorumluluk tagimaz.

Sicherheitshinweise
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Glossar

CD-ROM
CD-Laufwerk.

dpi
Punkte pro Zoll.

Druckertreiber

Ein Programm, mit dem die Sprache einer
Software-Anwendung in die Sprache eines
Druckers ubersetzt wird, damit beide
miteinander kommunizieren kénnen.

Feinrasterung

Eine Halbton-Methode, die fur Grafiken mit
grof3er Detaildichte und begrenzten
Schattierungsvarianten verwendet wird.

Festplatte

Liniengrafik

Eine Halbton-Methode, die fur einfache
Linien- und Computergrafiken
verwendet wird.

Matrix

Eine schnellere Halbton-Methode, die von der
Druckersoftware unter Windows NT 4.0
verwendet wird. Sie liefert in kiirzerer
Druckzeit eine ausgezeichnete Druckqualitat.

MB (Megabyte)
Eine Mal3einheit fur die Speicherkapazitat. Ein
Megabyte entspricht 1.048.576 Bytes.

Parallele Schnittstelle

Eine Verbindungsart zum Anschliel3en eines
Druckers an einen Computer, bei der alle 8 Bits

Eine unabhangige Hardware-Einheit, die eineneines Zeichens auf einmal gesendet werden.
zusatzlichen Datenspeicher fir Inren Computersiehe auctschnittstelle

darstellt und Daten auf magnetischen Platte

-

speichern und lesen kann. Festplatten werden Rasterung

auch als Festplattenlaufwerke bezeichnet.

Halbton

Eine Folge, in der Farben und verschiedene
Graustufen mit Hilfe von Punkten simuliert
werden.

Inkjet
Ein anschlagfreies Druckverfahren, das durg
Zusammenstellen von programmierten
Tintenpunktmustern Zeichen und Grafiken
erstellt.

h

Beim Drucken von Abbildungen mit den
Rasteroptionen der Registerkarte Halbtone
verwendet der Druckertreiber zur
Bilddarstellung eine Punktmatrix. Sie missen
gegebenenfalls ein wenig experimentieren, um
den Halbton zu finden, der sich fur das
jeweilige Bild am besten eignet. In den meisten
Fallen jedoch liefert die Einstellung
Spraymodus die besten Ergebnisse.
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Schnittstelle

Eine Hardware-Komponente zum Konvertieren
von Daten, die die Kommunikation zwischen
Drucker und Computer erméglicht. Siehe auch
Parallele Schnittstelle

Schriftart

Ein Zeichensatz mit bestimmter Schriftgrof3e und
Schriftstil.

Software-Anwendung

Alle auf lhrem Computer installierten
Programme, mit denen spezielle Aufgaben erflillt
werden wie zum Beispiel ein Textverarbeitungs-
oder Tabellenkalkulationsprogramm.

Spezialdruckmedien

Dazu zahlen Gru3karten, Transfer-Papier,
Fotopapier, Hochglanzfolien, Folien und
Karteikarten.

Spraymodus

Eine Halbton-Methode fiir Grafiken von
hervorragender Qualitat.

Symbol
Eine Darstellung oder ein Symbol.

Tintenkassette
Tintenbehalter und Druckkopfeinheit

Treiber
sieheDruckertreiber
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Dusen
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Test 42
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Entsorgen einer Kassette 35
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Farbkassette

bestellen 67
ersetzen 34
installieren 34
Fehlerkontrolleuchten 54
Fehlermeldungen 52

Folien
bestellen 68
drucken 17

Fotopapier, bestellen 67
Fotos, drucken 28
Fuhrung fir Bannerpapier 4

G

Glanzpapier, bestellen 68
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Gruf3karten
bestellen 68
drucken 22

Installieren der Druckersoftware 65

K

Karteikarten, drucken 19
Kassetten

sieheDruckkassetten
Klangeffekte

aktivieren 63

deaktivieren 63
Kontakte des Druckwagens, reinigen

M

Medienauswahl 3, 16
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98 10

Spool-Manager 12

Statusfenster 69
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safety information 78
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installieren 34
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ersetzen 34
Software-Probleme 63
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Spool-Manager, 6ffnen
Statusfenster, 6ffnen
Steuerungsprogramm
offnen unter Windows 3.1, 3.11 9
offnen unter Windows 95,98 8
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Taste Papierzufihrung 5
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bestellen 67

Dusen und Kontakte reinigen 44
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ersetzen 34
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installieren 34, 36
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reinigen 42

Reinigen der Druckwagenkontakte
sieheDruckkassetten
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Transfer-Papier
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drucken 23

63
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Vordere Abdeckung 3
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Zubehor, bestellen 67
Zusatzliches Bannerpapier, entfernen

27
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Die in dieser Software-Dokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte,
Programme und Dienstleistungen besagen nicht, daf der Hersteller
beabsichtigt, diese in allen Landern zugénglich zu machen, in denen diese
Software-Dokumentation angeboten wird. Jeglicher Verweis auf Produkte,
Programme oder Dienstleistungen soll nicht bedeuten, daf} ausschlief3lich
diese Produkte, Programme oder Dienstleistungen eingesetzt werden
kdnnen. Alle funktionsgleichen Produkte, Programme oder
Dienstleistungen, die kein bestehendes intellektuelles Eigentumsrecht
verletzen, kénnen statt dessen benutzt werden. Bei Verwendung anderer
Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdricklich vom
Hersteller empfohlenen ist der Benutzer fir die Beurteilung und Prifung der
Funktionsfahigkeit selbst zustandig.

Energy star

Das EPA ENERGY STAR-Computerprogramm ist

ein Versuch, gemeinsam mit Computerherstellern

die Einfihrung von Produkten mit geringem
W Energieverbrauch zu férdern und somit die

Luftverschmutzung bei der Energiegewinnung zu
verringern.

Firmen, die sich an diesem Programm beteiligen, bieten PCs, Drucker,
Monitore oder Faxgerate an, deren Energieverbrauch herabgesetzt wird,
sobald sie nicht benutzt werden. Durch diese Eigenschaft wird der
Energieverbrauch um bis zu 50 % vermindert. Lexmark ist stolz darauf, an
diesem Programm mitzuarbeiten.

Als Partner von Energy Star hat sich Lexmark International, Inc.
verpflichtet, daf} dieses Produkt die Richtlinien von Energy Star hinsichtlich
eines geringen Energieverbrauchs erfillt
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